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| principali punti innovativi dgbresentecapitolatosona

1. inserimentoin maniera sistemiéca degli aspetti di sostenibilitan e | | ’ af fi dame
serviziodi progettazione degli edifici;
2promozionedec r i t er | i spirat.i alla valorizzazior

sostenibilitanel servizio di progettazione degli edifici

L”’esecuzione del presente capitolato speci .

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugl
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

- Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

- Criteri ambentali minimi perl * af f i dament o di servi zi di
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
(approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre

2017)

- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazi
al | ' e fdégli gsif @ mad i del | " energia e i ser vi :z
direttiva 93/ 76/ CEE”

- D.Lgs. 3 mar zo 2011, n. 28 “Attuazi o

pr omo zi o ndelledersia tla’ fomtsrianovabili, recante modifica e successiva

abrogazioned ! | e direttive 2001/ 77/ CE e 2003/ ¢
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10. “Nor me pei
- Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Dis

Direttiva2010/31/UE del Parlamento europeo e del Ggins del 19 maggio 2010,

sul |l a prestazione energetica nel |l edi l
d’infrazione avviate dal | a Commi ssi one
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- D.Lgs. 4 luglio 201ddi rre.tlt02v a“ ARtOtlwd 2i7d nUeE
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/ 8/ CE e 2006/ 32/ CE"” .

- COM(2014) 445 final “Opportunita per r
nel |l > edilizia”

- Decreto Legge 62013 convertito in Legge n.90/2013 e relativi decreti attuativi tra
cui il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri d e
del mare, delle infrastiture e dei trasporti, della salute e della difesa,
“Applicazione del | e met odol ogi e di cal
definizione del | e prescri zioni e dei
del |l " articol o arti colisative 19 agostar®®0b, n1192, d e |
con relativi allegati 1 ( e rispettive appendici A e B) e 2 (c.d. decreto "prestazioni”)
ed il decreto

- Esperienze innovative gia attuate in ambito regionale e nazionale;

- Disposi zioni del D. Lgsl | nart8.1 I1dedel2l0a 8]
2007, n. 123, in materia di tutela del/l
e s.m.i;

Jascun ente che faccia uso del bando e capitolato tipo potra valutare adattamenti
rispetto aicriteri inseriti come premiantimentre si chiede di mantenere coerenza con i
criteri inseriti nella documentazione tipo come specifiche tecniche e clausole di
esecuzione (facilmente rintracciabili poichigortati in carattere verde)

Tutte le parti generali €@ capitolato che riguardano la descrizione del servizio e gli
elementi di tipo economico ed amministrativo hanno carattere esemplificativo e possono

essere rimodul at.i per rispondere alle eff e
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5 Progetto di fattibilita tecnica ed economicadescrizione e processo di

validazione

6 Attivita propedeutiche alla progettazione definitiva

T- Progetto definitivo

8 Progetto esecutivo

9 Criteri Ambientali Minimi (CAM)

10 Piano di Sicurezza e Coordinamento

AaSNDAT A
S 2y2NI NA2 1IRSt f QA

5

59|

RI6 ag2t 3

RSt f QAYOHNNAO?2

1% Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

12 Direttore dei lavori
13 Ufficio della Direzione Lavori

14+ NAFYGA Ay O2NE2 RQ2LISNI

15 Prestazioni accessorie

16Ulteriori attivita tecniche successive alla fine dei lavori

17 Piano di Lavoro

18 Durata del servizio

19 Penali e Proroghe

20 Forma e quantita degli elaborati

2% Polizza assicurativa del progettista
22 Tracciabilita dei flussi finanziari

23 Obblighi specifici del Progettista

24 Risoluziore e recesso del contratto
25 Cessione del contratto e subappalto
26 Responsabilita verso terzi

2F Codice Etico e Patto di Integrita

28 Trattamento dei dati personali

29 Responsabile Unico del Procedimento

12
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26
39
62
64
65
68

69
71
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72
74
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ART. I Premessa
Oggetto dell’”affidamento e il servizio delle

progettazione definitia e esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in

fase di esecuzione, la direzione lavori e le ulteriori attivita tecniche successive alla fine dei lavori,

comprese l e attivita di mo d e | | atervierdonseu | ¢ ’ id immogb
sito invia ,medi ante | uso di materi ali e te

conformidur ant e i | cicl o di ah\DiM Ambidne|Tutelaad@l Eerritorioie wlel ¢ o

Mare 11 Ottobre 2017.

Il carispettivo stimato per tali attivita professionali e parEa. _ _~ _ (euro ), soggetti a

ribasso, oltree ( ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale

complessivo c& ( ), ed oltre cassa IVA cpl.

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e
relativamente a qualsiasi aspetto éat N2 ISG G+ T A2yS RA ClFrGdA0Af AGL

alla ristrutturazione ed adeguamento impiantisticd e | | i mmo b i ditee a in

posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati.

Qualunque implementazione dello stesso € compresa nelle attivita oggetto della presente

procedura e non da in alcumodo luogo a compensazioni economiche.

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali,
nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale stazior

appaltanteed ilsoggetto esecutore, in relazione al servizioggetto.
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ART.20ggettoRSf £ QF LILJ- f G2 S &
Oggetto della presente gara e | affidamento ¢
definitid a | | * a r w).del Becret ILegyisldtivo 18prle2016 b. 50, e s.m.i,

L’ affidamento avverra secondo i criteri previ

denominato di seguito per comoditab dz2 @2 / 2 RAOS ! LIJ f G A€

Secondo quanto dettagliato nei paragrafi che segn o , [ servi zi ri chiest
completa del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, della direzione lavori, oltre ad attivita propedeutiche alla
progettazione defirtiva e le ulteriori attivita tecniche successive alla fine dei lavori, comprese le
attivita di modellazione e di gestione informativa; € compresa inoltre la redazione di ogni elaborato
necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte detilic&mpetenti e tutto quanto
necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e collaudabile comprese tutte le attivita
finali | egati alla messa in esercizio dell ' edi
della direzdbne lavori sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici. Il
progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero gdato di copie, ivi compresa quella
per | > Amministrazione Appaltante, oltre che s
seguito. La progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere redatte secondo le prescrizioni
i ndi cat e nlzlgd. 502016 noncRéeldi tutteelé leggi e le norme di vigenti in materia e ogni
altra attivita prevista nel presenteapitolato.

La progettazione definitiva ed e mettemperanza deid el |
Qiteri Ambientali Minimi-per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017)

al fine di ridurre gl i mpatt.i ambizonet rubva d e
costruzione e manutenzione dell edificio, cons
La gestione del servizio dovra essere svolta con di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli

di modellazione pef edilizia e le infrastruttur§DM 560 del 1 dicembre 2017BIM), finalizzato al
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raggiungimento delle priorita strategiche ritenute rilevanti dalla Stazione Appaltante per il

REGIONE BASILICATA /o0 Aiooun biir sassion

DELLA SARDIGNA

perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

1 Maggior controllo sulla spesa pubblica e conseguente razionabneedellastessa;

1 Reperibilita tempestiva e attendibilita delle informazioni utili per la gestione dell’opera nella

successiva fase dsercizio;

1 Maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi

facilmente e tempstivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo

di vitad e dpéra;

1 Mitigazionedekr i schi o

progettazionemultidisciplinare;

La produzione, il trasferimente la condivisione dei contenuti del progetawverrannoattraverso

supporti informativi digitali, pur permanendo la prevalenza contrattuale della documentazione

consegnat a con

del |l " incari co.

Le attivita della Direzione Lavori relative al coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico

f ormattazi

di vopara geanie ad uni maggior cgolinamento della

B,

one PDF

corredat

contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, dovranno essere espletate secondo le

prescrizioni

nonché di tutte le leggi e le norme di vigenti in materia e ogni altra attivita prevista nel presente

capitolato. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovra adottate it

i reldDi.Lgsa 30/2016) kinkel glida rANAC cHe @isciplihano tali attivita,

provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro.

I n fase di

assegnazione

del ]l i ncarico

dovr a

del professionista che si occupera di svolgexefunzione di coordinamento ed interfaccia tra il

Raggruppamento e la Stazione Appaltante e dovra partecipare alle riunioni che si terranno presso gli

uffici della stazione appaltanteoltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le

aree e | i mmobil e

di

cCui

al

a presente

gar a

e

e

c

recepimento dei pareri ecc. In considerazione delle dimensioni, della complessita e del carattere

multidisciplinare della progettazione, nonché dehlacessita che la sua realizzazione avvenga in

tempi quanto piu contenuti possibilda stazioneappaltante si potra avvalere di una struttura in

Prototipo di bando e ciagd
progettazione per la ristrutturazione di un edificio
a ridotto impatto ambientale

Dott. Paolo Fabbri

www.punto3.info
paolo@punto3.info

Data documento

PAGINA
7



http://www.punto3.info/
mailto:paolo@punto3.info

bubie P REGIONE
Public . @
Procurement REGIONE BASILICATA /oot Amonona b sasrona tazo &

grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica e la validazione del
progetto. Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni

bY

onere relativo allo svolgimgaat o del |l " attivita

Il servizio da porre in gara comprendera le principalmente le seguenti attivita:
{ Attivita propedeutiche alla progettaziongefinitiva:
- Rilievi e verifiche dello stato di fatto, saggi sulle strutture esistenti finalizzati anche
alla redazione del piano delteemolizioni;
- Indagini puntuali finalizzate alla caratterizzazione geologica e geoteapecifica
delle aree sui cui sono previsti gli interventi strutturalmente piu rilevanti, ovvero per

Il "utili zzo del |l acqua digedtearicdkea o per | a

- Adempi ment i di carattere catastal e per
denominatodX X X X X X, X &

Progettazionalefinitiva

Progettazione=secutiva,;

Progettazioneantincendio;

Coordinamento alla sicurezza in fas@utigettazione;

Direziondavori;

Coordinamento alla sicurezza in faseskcuzione;

Assistenza archeologica peitte le operazioni dscavo;

Assistenza alollaudo;

=A =4 =4 4 -4 4 4 -4 -4

Adempimenti connessi al rilascio del C.P.l (ove necessario), o alle attivita di verifica da
parte del Comando VVEBmMpetente;

{1 Ulteriori attivita tecniche successive alla fine @iori:

- Pratiche per ggiornamento catastale a firlavori.

- Certificazione energetica del fabbricato a fiagori;

- Certificazione di agibilita del fabbricato a fiagori;

Prototipo di bando e cizgpdi Dott. Paolo Fabbri Data documento PAGINA
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Il servizio richiesto riguardan el | " ambi t o del | etuttp quantotnacessaniandllo d e s
sviluppo ed all > approfondi mento del Progetto ¢

al presente capitolato onde ottenere i pareri degli organi competenti, (Soprintendenza, Comune, ASL,
Vigl.i del Fuoco, et ¢ ) o Defenitivo médiarpepconterereea deicerazi Sthio |
Regione ai sensi del DPR 383/94, quindi la redazione del Progetto Esecutivo per la piena ed
immediata cantierabilita delle opere, oltre a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del cantiere
per la Diezione dei Lavori e la Sicurezzaddgitiere.

L”i mmobile dovra essere oggett o, per i buon
nonché di indagini da effettuare sugli elementi strutturali ed architettonici orizzontali e verticali, sia in
elevazione che fondali.

Dovranno essere espletate le necessarie verifiche con le analisi e le valutazioni sul comportamento

sismico e | ’'interazione tra | e strutture esi:¢
prescritto dalle vigenti normate;, al fine di individuare eventuali interventi strutturali sulle parti da
conservare, dei quali dovra tenersi conto in fase progettuale, oltre quanto necessario per rendere il
progetto approvabile ed appalt adqlavbieliimath-ainognh € p
certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsti dalla normativa applicabile al caso di
specie.

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di
lavori pubblickinmncanza del decreto attuativo dadice MI T
appal ti”, secondo quanto disposto dall ™ art. 2
agli artt. 2432 (titolo Ill) per la progettazione definitiva e quanto agtt.a33-43 (titolo 1V) per la

progettazione esecutiva del D.P.Rotbbre 2010 n.207.
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1 costo totale dell’”intervento, come previ st

ART.3 2 a

Progetto d Fattibiita Tecnica ed Economica, risulta pari ad X Xedr@.....)..cosi distinti

all’”interno del quadro economico riportato a

A Opere da appaltare
Al |importo lavori soggetti a ribasso d'asta
1 opere edilizie OG02/E22 €
3 strutture OG02/83 €
4 impianti idricosanitari/antincendio OG11/1A01 €
5 Impianti di climatizzazione OG11/IA02 €
6 impianti elettrici, dati, BA, sollevamento OG11/IA03| ¢
totale €
A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'q ¢
Totale complessivtavori e sicurezzq ¢
Tale valore corrisponde al costo complessivo
forniture, per | a sicurezza e per | e somme a

fiscali, oneri per prestazionrpfessionali, spese tecniche di progettazione e collaudo ecc).

Con riferimento alla stima del costo dei lavori sopra riportato risultante dal P.F.T.E. é stato
possi bile procedere alla determinazi onentode:i c
degli incarichi di progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto disposto dal D.Lgs.

50/2016 e dal decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il MIT del 17/06/2016.

L”i mporto compl essi vo peneoggettsdelpreserdeiapptlte epariec i e
e X X X X ¥edro..........), saggetti a ribasso, oltreX X X X(u®.......... ) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, per un totale complessive HiX X X(€u®.......... ). ed oltre cassa e IVA
Prototipo di bando e capi Dott. Paolo Fabbri Data documento PAGINA
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cpl., articolato comesegue e calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, con grado di complessita G

1.55.

-Progettazione definitiva e attivita propedeu

- Progettazioneesecutiva €
- Coordinamento della sicurezza in fak@rogettazione €
- Coodinamento della sicurezza in fagieesecuzione €
- Direzione dei lavori e ulteriori attivita tecniche successive alladinkavori: €
- Oneri di sicurezza non soggettibasso €

Tali importi sono da intendergiemunerativi di ogni attivita. In nessucaso potranno essere
addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello

svolgimento del servizio.

ART.4M2RII't AGL RA a@g2f 3AY

La stazione appellantt or ni ra al | " aggi ud glicemtortr deloProgedd di ' a p
Fattibilita Tecnico Economica in formato editabile. Sulla base di detta documentazione il
progettista dovra dare avvio alla propria attivita di progettazione proponendo soluzioni che
tengano cont o del | razioeesnicoermza en idedetto diXatiibilitartacraca

ed economica posto a base di gataonere del progettista la redazione di tutti gli elaborati
mancant i e | "integrazione di guel | i forditi a

dovranno essere esaminatealla Stazione Appaltante Qu e s tsi impegna raafornire

all’”incaricato tutto quanto in proprio posses
pot esse fornire |l a documentazildne nnacessar il
prestazioni per |l a ricerca e |’ ottenimento de
senza ulteriorioneriacariabe | | * Ammi ni strazi one.
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ART. 5 Progetto di fattibi Ilta tecnica ed

economica- descrizione e processdi

validazione

La Stazione Appaltante

del progetto di &ttibilita tecnica ed economica

Relazioni

a) Relazione tecniga

b) Relazione geologica e geotecnica

c) Relazione illustrativa eoprensiva di Cronoprogramma,

spesa e Quadro economico

Elaborati Grafici

d) Tavola P01 Stralcio di pianificaziondrbanistica;

fornira al

e) Tavola P02 Mappe catastali, Interferenze, cavaliscariche;

f) Tavola PO3InquadramentdUrbano;

g) TavolaP04- Planimetria stato di fatto con rilieotografico;

h) Tavola P05 Piante dello stato di fatf;

i) Tavola P06 Sezioni e Prospetti dello statofdito;

j) Tavola PO7 Planimetria di progetto;

k) Tavola P08 Piante di progetto;

[) Tavola P09 Sezioni e Prospetdi progetto;

m) Tavola P10 Confronto Stato di fatto/progettp

n) Tavola P11 Schemi impianti e prime indicazioni antincendio;

o) Tavola P12 Configurazione impianto di Buildilegitomation;

p) Tavola P13 SchizzProspettici;

agagi

g) Tavola P14 Schema tipdacciata ontinua e dettagli serramenti e archivimobile.

Prototipo di bando e capi
progettazione per la ristrutturazione di un edificio
a ridotto impatto ambientale

Dott. Paolo Fabbri

www.punto3.info
paolo@punto3.info

Data documento

PAGINA
12

udi

Calcolo sommario della

C


http://www.punto3.info/
mailto:paolo@punto3.info

‘,:"“',i

L_‘
Green
Public

= FecRRE
Procurement REGIONE BASILICATA  n/cio A oo oria sasorona @ W
La Commi ssione di Verifica ha redatto e sottoc
lett. c) del D.lgs 18 Aprile 2016 n.50, in data prot. , il cui esito é risultato
La StazionAppal tante fornira inoltre all’”aggiudic

possesso in formato elettronico (.dwg). Anche tali planimetrie dovranno essere oggetto di verifica

e rettifica in conseguenza delle attivita di rilievo dmpetenza del progettista.

Sulla base di detta documentazione il progettista dovra dare avvio alla propria attivita di
progettazione recependo le indicazioni della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni
destinatarie e definendo la soluzione progettealecondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

! costo dell’  opera non potra superare (1
Prestazionale e nel Disciplinare di Gara. Qualora pertanto nel corso delle attivita di progettazione
definitiva ed esegtiva o di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento gli importi
determinati dovessero superare quelli sopra indicati, il progettista dovra informare
tempestivamente e in forma scritta, il Responsabile del Procedimento attendendo istruzioni sul
proseguimento.

Qual ora durante |l e verifiche, di cui all’ ar
Appaltante si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura
tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sst@bilito un termine massimo per ricondurre gli

el aboratii progettual. a conformita. Tale ter
modifica. Scaduto il terman assegnato saranno applicatedenali di cui al presente capitolato
tecnico prestaonale.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in
adempi mento a gquanto sopr a, saranno da cons
committente.

Sara inoltre compit o irdte & magyioriccampensiartradurre seglin z a
elaborati progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita
preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modiche
necessariger il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e

guant'altro si renda necessario restera di proprieta piena ed assoluta 8&zione Appaltante, la
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guale potra, a suo insindacabile giudizio, dopo I'approvazione e la liquidazione delle competenze

spettanti disporne secondo necessita.

Per le ipotesi di cui sopra, il professionista non sollevera eccezioni di sorta, né gra@tun

compenso ma, in ogni caso, sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 6 Attivita propedeutiche alla
progettazione definitiva

Rilievi e indagini sullo stato di fatto e sulle strutture esistenti: il progettista dovra eseguire
rilievi e indagini sulle strutture esistenti anche a campione ovvero secondo la propria

di screzionalita per

ri scontrar e

| o

stato

finalizzate alla redazione dBiano di Demolizionger comprendered tecnologie costruttive

di

delle porzioni da demolire e di quelle parti che dovranno essere mantenute in opera senza

subire danneggiamento alcuno: verifica, integrazione o completamento di rilievi- plani

volumetrici, rilievo architettonico, strutturale; riN® critico con indagini conoscitive:

mappatura del degrado e dello stato di conservazione; verifiche di stabilith, prove su

materiali. Elaborazione e restituzione BIM del rilievo dello stafatt.

Indagini e saggi geologici e geotecnici di approfondimeper gli aspetti di puntuali e di

dettaglio finalizzate alla caratterizzazione geotecnica specifica delle aree su cui sono previsti

gli interventi strutturalmente piuilevanti;

Il ndagi ni

documentazione dell'intervento € compresa la prestazione del topografo di cantiere con

adeguata strumentazione, ovvero stazione totale, livello ottico e macchina fotografica

archeol ogiche e

digitale. Il numero e le oreidavoro degli operatori

Attivitacat ast al e per

del fabbricato oggetto di intervento.

a

def in

saggi ; mertla eotrettg r a f i

Zi one

del

otto
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ART. 7 Progetto definitivo

Il progetto definitivo dovra individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale ed i
lavori da realizzare, con riferimento alle indicazioni fornite nel Progetto di Fattibilita Tecnico
Economica ed agli esiti delle attivita preliminari di cui ai paragrafi precedenti.
Il progetto definitivo conterra tutti gli elementi necessari ai fini dedstio delle autorizzazioni
amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti.
Nell a progettazione dell”intervento dovranno
tecniche in materia di *“ diplicbotati ivi gravistile secandole, pr
modalita nella medesima regolamentate. Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato
dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Il
progetto dovraessere ot t opost o all’ attenzione degl. Enti
sull " oper a, al fine di acquisire tutti i nu
successivaealizzazione del progetto. Si precisa che sara cura ed onere delt{istayincaricato
individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti
prepost.i all  approvazione dell e diverse fasi
delle norme applicabili & demaata ai progettisti. Salvo diversa indicazione del Responsabile del
Procedimento, il progetto definitivo sara composto almeno dagli elaborati di seguito elencati. Per
tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto dal DPRQM@7in
merito.
Il Progetto definitivo dovra contenere almeno i seguenti elaborati:

a. relazionegenerale;

b. relazioni tecniche e relaziospecialistiche;

c. rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimenidbanistico;

d. elaboratigrafici;

e. calcoli dekk strutture e deglimpianti;

f. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elemésthici;

g. censimento e progetto di risoluzione deiigerferenze;

h. elenco dei prezzi unitari ed eventuahalisi;

i. computo metricoestimativo;

j. aggiornamento del documenta@ontenente le prime indicazioni e disposizioni per la
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7.1- Relazione generale

La relazione generale fornira tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondeetgrogetto alle
finalitd dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei
benefici attesi e, salva diversa determinazione del R.U.P. per le attivita di Progettazione, dovra
indicare e illustrare almeno i segueaspetti:
- rispondenza al progetto di fattibilita tecnico economica e a eventuali indicazioni o
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvaziorgcedenti;
- criteri seguiti nella stesura del definitivo e le eventuali variazioni rispetto al progktt
fattibilita tecnicoeconomica,;
- aspetti geologici e geotecnici, topografici, idrologistreitturali;
- indagini, rilievi estudi;
- verifica vincolpaesaggistico/ambientali;
- verifica conformita agli strumentirbanistici;
- verifica aspetti storici, artigi e archeologici;
- verifica leggi a cui il progetto degenformarsi;
- indicazione soluzioni per il superamento delle barriarehitettoniche;
- verifica sicurezza dell'opera in relazione sia alle utenze principali che alle debnde

- analisi delle intrferenze con le reti aeree e sotterranee di sendzirisoluzione
progettuale;

- indicazione tempi della progettazione esecutiva e della realizzadiané | * oper a;

7.2- Relazioni specialistiche

A completamento di quanto contenuto nella relazione generdlprogetto definitivo dovra
comprendere, salva diversa motivata determinazione del R.U.P. per le attivita di Progettazione,
almeno le relazioni tecniche specialistiche che seguono, sviluppate, anche sulla base di indagini
integrative e di eventuali ulteori accertamenti, ad un livello di definizione tale che nel successivo
progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

- Geologica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile)delle indagini e delle caratterizzazioni e modgilizzati;

- Idrologica e idraulica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
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normativa applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate nonché
comprensiva déh redazione della domanda di allaccio alle pubbliche retinecessaria;

- Sicurezza antincendio, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), dei calcoli e delle verifiche effettuate nonché comprensiva del
parere preventivoVVFF;

- Strutturale, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiaféettuate;

- Geotecnica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonspgtto alla normativa

applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifieféettuate;

- Architettonica, che contenga |’ anali si del
tutta lanormativa applicabileh onc h é | ' analfungdmli;del | e sol uzi

- Acustica, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei rilievi, delle verifiche e dei céilqoreliminari effettuati nonchédelle
eventuali soluzioni di mitigaziorg@eviste;

- Impiantistica, con indazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifieffettuate;

- Sicurezza in esercizio del sistema con indicazione chalidteristiche;

- Piano di gestione degli scavi, con irdione dei riferimenti normativi, delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate
nonché delle tipologie e degli utilizaievisti;

- Interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni preesti, rilievo e

risoluzione (datufficiali).

7.3- Elaborati grafici

Gli elaborati componenti il progetto definitivo, dovranno descrivere in maniera compiuta e
chiara le principali caratteristiche dei lavori @lizzare.
Detti documenti saranno redttnelle opportune scale di rappresentazione in relazione al tipo di
opera e di impianto da realizzare, ad un livello di definizione tale che durante il successivo
progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Gli elaborat grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti,

sono almeno i seguenti:
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- stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo con l'esatta indicazione dell'area
interessata dalavori;

- planimetria d'insieme dellstato di fatto in scala non inferiore a 1:500, con indicazione
delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni limitrofe e
delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle easenze;

- planimetria dello statod i fatto in scala non inferior
indagini geologiche e con rilievo per triangolazione dei punti in cui le stesse saranno
effettuate.

- Planimetria dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle
caratters t i che dei |l avori, con | indicazione d
stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo per il volume
significativo;

- Planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratténstizi Lavori,
corredata da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dei lavori, anche
in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione,
nella quale risulta precisata la superficigpcer t a del | " edi fi ci o. Tut
relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dei lavori, saranno riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riportera la
sistemazione degli spazsterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a
dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio. Sara altresi integrata da una
tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area,
volume dell'edifcio, superficie coperta totale e dei singoli piani ed ogni altro elemento
utile;

- Piante e sezioni in scala 1:200 indicanti gli scavi e i rinterri previsbgetto;

- Piante di progetto dei vari livelli e della copertura, nella scala prescritta daiaregati
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con lindicazione
delle destinazioni d'uso e delle postazioni di lavoro, delle quote planimetriche e

altimetriche e delle strutturgortanti.

- Un numero adeguato di sezioni, trasvaise longitudinali dello stato di progetto nella
scala prescrittada regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non

inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei
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solai e della altezza totale deMlificio esistente. Tutte le quote altimetriche saranno
riferite allo stesso caposaldo;

Tutti i prospetti di progetto, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle @tezai
distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventodifiche
Planimetria d'insieme di progetto in scala non inferiore a 1:500, con indicazione delle
strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costiumuirofe e delle
eventuali alberature esistenti 0 messe in opera con la specificazione dellesseieze;
Elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto struttale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda il tipo fiindazioni;

Schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti (meccanici, {scibari,
elettrici, fognario ecc.), sia interni clesterni;

Planimetrie e sezioni iscala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in
modo da poerne determinare il relativaosto;

Elaborati grafici di dettaglio degli interventi strutturploposti;

Particolari in scala 1:10/1:20 delle forometrie tipiche, verticali e orizzontali, di
attraversamento impiantistico, con dimensionamento dei fasci alii @ tubazioni ivi
presenti comprensivi dellecibentazioni;

Piante in scala 1:50 dei locali tecnici con inserimento delle macchine termiche nelle loro
dimensioni reali e delle relatiie@bazioni;

Elaborati grafici di dettaglio delle schermature previgter gli eventuali impianti in
copertura;

Abaco deglinfissi;

Abaco delle finiture interne edsterne;

Planimetrie in scala 1:100 con la zonizzazione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei

controsoffitti:

El aborat. grafici n e cterizzazeomi secoadb uanbotptescnito me n |

dalle norme edilizie erbanistiche;
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- Planimetrie in scala 1:100 del progetto di prevenzione incendi, da sottoporre per

approvazione al Comando dei Vigili del Fuoco secondo le vigente.

Gli elaborati grafici doviano altresi comprendere la rappresentazione dei lavori necessari ad

evitare effetti negativi sull’>ambiente, sul p
in relazione alle attivita di c a n abilite di &cesso mp r e
al cantiere e dell’”impatto dell > install azione

specifiche disposizioni tecniche e pratiche volte a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna

al | area del ziana delle cave eventuadmerteonecadsarie ez la valutazione delle
quantita da prelevare e delle eventuali esigenze di ripristino ambientale.
| valori delle scale indicati nel presente articolo possono essere variati su indicazione del R.U.P.

per le attivitadi Progettazione.

7.4 - Calcoli delle strutture e degli impianti

| calcoli delle strutture e degli impianti dovranno consentire di determinare le dimensioni e
le caratteristiche degli elementi strutturali, delle reti impiantistiche e delle apparecclaaiar
piena compatibilita con |’  aspetto architetton
aspetti del progetto e dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nel
successivo progetto esecutivo non si abbiano sigtifiealifferenze tecniche e dosto.
| calcoli degli impianti dovranno permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione

delle caratterisiche con particolare attenzione alle dimensioni e al peso.

7.5- Piano delle DemolizioniContenente almeno i seguengélementi:

Analisi dektontesto;

- Descrizione del cincestanid; att o e dell ™ area
- Studi o dell’” i mmobil e,icollegaménd; sue pertinenze
Analisi delle strutture adiacentilonitrofe;

Studio della tipologia di demolizione dfettuare;

Programma delldemolizione;

Progetto e verifica delle opere provvisionaliideiegare;

Modalita di allontanamento dei materiademoliti;
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- Modalita di abbattimentgolveri.

7.6- Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

| prezzi unitari da applicare alle lavorazioni, da riportare in un apposito elaborato denominato
“El enco dei pr ez zi dedattidal prezzafio,regidnale vigante o,on marcanzar e
della corrispondente voce, da prezzari di regioni limitrofe, o da altri listini ufficiali vigenti,
previamente proposti alla Stazione Appaltante e da questa approvati.
Per eventuali lavorazioni non @enti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo unitario dovra essere
determinato mediante analisi:
- applicando ai materiali, alla mano d'opera, ai neliai trasporti, necessari per la
realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi irelementari dedotti da
altri listini ufficiali ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato e in questo caso
aggiungendo o adeguando la percentuale di ricarico per spese generali ed utile di
impresa;
Non potranno essere utilizzate con lo stessoicedariffa le voci del prezzario di riferimento se a
gueste vengono apportate delle modifiche alla descrizione e/o al prezzo.
Non potranno essere utilizzate nuove voci di
specifico prodotto (marca e modellog 1 commercio ne esistono algquivalenti.
Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i
prezzi uni tari riportat. nell el enco dei pr e
essere effettuad attraverso Sistemi Informatici ed il programma da utilizzare dovra essere
preventivamente proposto alla Stazione Appaltante e da quagfmovato.
A titolo di esempio si riporta un elenco delle categorie/gruppi minimo in cui suddividere le voci di

computo metrico:

1. demolizioni erimozioni;
2. scavi einterri;
3. diaframmi/paratie etiranti;
4. strutture in calcestruzzo armat.a);
5. strutture in calcestruzzo armato precompres&oa.p);
6. strutture inacciaio;
7. strutture in legndamellare;
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8. tamponamentiesterni;

9. massetti;

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

impermeabilizzazioni;
isolamenti;

intonaci, rasature ¢integgiature;
controsoffitti;

cartongessi;

pareti mobili;

pavimenti;
pavimentisopraelevati;
rivestimenti;

lattonerie;

facciate continue e serramergsterni
porte interne;

opere inferro;

opere inmarmo;

impianto diriscaldamento;

impianto dicondizionamento;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDIGNA LAZIO

REGIONE

impianti speciali, dati, allarme, videosorveglianza, TV, telefonico, etc.;

impiantoelettrico;
impiantoidrico/sanitario;

impiantoascensore;

impianto antincendio di rilevazione, allarneespegnimento;

impiantofognario;

impiantogas.

Le varie voci del | ' el

essere aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo

enco

dei prezzi

u

scopo di rileare le incidenze dei rispettivi importi sul costo totale del computo metrico.

n

tar

In ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo dovra

essere preventivamente proposta alla stazione Appaltante e da questo approvata.

La Stazione Appaltane potra richiedere dei computi metrici separati in relazione ad eventuali

esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attivita.
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7.7 - Specifiche tecniche di modellazione (BIM) e di gestione informativa

Gli obiettivi e glusi minimi dei modelli (BIM) in relazione alla fase del processo sono i seguenti:
1 Ottenimento di autorizzazioni e pareri di etgrzi.

1 Programmazione dei lavori e controllo sosti.
- Stato di fatto: Aggiornamento in forma digitale delle condizioni esistin relazione ad

interventi in esecuzionee/gi a esegui t i arealdieprogetiot Ricostrizisne n 0 |
in forma digitale delle condizioesistenti;

- Infrastut t ur e: Vi s u a interzente; ZGenenazeone J&Yli edabdrati ‘grafici;
Estrazbne quantita per computi metrici; Estrazione quantita per computo metrico
estimativo;

- Strutture statiche: Visualizzazione 8De ihtérvento; Generazione degli elaborati grafici;
Estrazione quantita per computi metrici; Estrazione quantita per computo iooetr
estimativo;

- Impianti: Visualizzazione 30l eihtérvento; Generazione degli elaborati grafici;
Estrazione quantita per computi metrici; Estrazione quantitd per computo metrico
estimativo;

- Edilizia: Visualizzazione 8De ihtérvento;, Generazione degélaborati grafici; Estrazione
quantita per computi metrici; Estrazione quantita per computo metestimativo;

- Coordinamento: Integrazione e coordinamento 3D delle prestazioni specialistiche;
Visualizzazione 3@ e ihtérvento, Generazione degli elaborafiafici;

- Controllo interferenze: Verifica delle interferenze treple e st azi oni arpaeci al
di progetto;

- 4D: Pianificazione delle principali fasi di costruzione; Simulazioni delle fasi di realizzazione
dei lavori (durata dei lavori atilizzod edrdad i progetto) jmpafo daiul a z i
lavorisd | a vi abi | i taadamento dehtrdfico pedonatecasabile.l ’

7.8- Acquisizione dei pareri
Predisposizionedell pr at i ca p er approvazioneeal progeto defiivo dnediamte

conferenza dei servizi stato regione DPR 383/94, compresi i necessari pareri (anche preventivi) da
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richiedere a tutti gli enti competenti ed enti erogatori di servizi quali Acqua, Gas, Telefonia,
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Energia Elettrica, Fognature, ecc.

L’ a g gtario dovr& espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni,
modul istica) ed ogni altro atto necessari o pe
gualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva approvaziohepigetto definitivo
ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo | ag
- la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con

partedpazione alle riunioni della Conferenza, ovvero a tutte le riunioni ed incontri con gli
Enti e con le Amministrazioooinvolte.

- la documentazione attestante la conformita urbanistica delle opere in progetto e la
conformita alle disposizioni in materia @liminazione e superamento delle barriere

architettoniche;

- la documentazione per | ’'ottenimento dei p

Fuoco;

- la documentazione per |’ otcompetenment o di aut

- la documentazione per i paredei competenti uffici della Regiorgardegna

Ol tre ad eventual e altre documentazi one nece

osta o atti di assenso comunque nominati.

7.9- Verifica del progetto definitivo
La Verifica del progetto defii t i vo sara effettuata ai sensi
corso della progettazione definitiva, potranno essere richieste dal Responsabile del Procedimento

consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i contiolli

In considerazione delle dimensioni, della complas® del carattere multidisciplinare della
progettazione, nonché della necessita che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto piu
contenuti possibilela stazione appéhnte si potra avvalere di una struttura in grado di fornire il

supporto tecnico e yanizzativo necessario per la verifica del progetto.
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@ REGIONE )’

LAZIO

relativo allo svolgimento dell’”attivita ogge
verifiche.
Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante prima della verifica del progetto definitivo.
A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo verra redatto un documento
ri por t toddleattivita d@ \enfica, che potra essere:

- positiva;

- positiva corprescrizioni;

- negativarelativa;

- negativaassoluta.
La conclusione “positiva con prescrizione” do
la necessita da parte del progettisti rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque
denominati del progetto definitivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle
indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.
La conclusione “negat i v aatar eihporteid faanécessita daepgriea t a |
del | "aggiudicatari o di rielaborare i proge
conformemente alle indicazioni del R.U.P. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti
positivi della Verifica e le eatuali controdeduzioni/integrazioni del progettista, procedera alla
conferma del Verbale di Verifica del progetto definitivo.
La conclusione “negativa assoluta”, adeguatam
del Responsabile del Procedimentmmportera la risoluzione del contratto con il progettista ai
sensi dell’ articolo 1456 del Codice Civile.
La conferma del Verbale di Verifica del progetto definitivo costituisce formale accettazione del
progetto definitivo da parte della stazione Appaltant
Resta in oghni caso fermo | " obbligo per | " ag

osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.
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ART. 8 Progetto esecutivo
I n seguito all’”otteni mentleggecallalverificaadeltpoogettoz z a z

definitivo, il R.U.P. ordinera al professionista, con apposito provvedimento, di dare avvio alla
progettazione esecutiva.

1 progetto esecutivo costituisce | i ngegner.
compi utamente ed in ogni particolare architet
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani di approvvigionamenti, ma
compresi i calcoli e i grafici relativi alle operevrisionali per le opere di demolizione.

Il progetto e redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate

nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

Il progetto esecutivo redatto in conformita allaommativa sugli appalti pubblici sviluppa
ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia svolti durante la fase
della progettazione definitiva.

Pertanto si rimanda all a nor mat i vdagli édaborati i f er
progettuali.

Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione dovra
contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la
predi sposi zi one daesecatiace.t ratto con | i mpres

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione

ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P. per le attivita di Progettazione, il progetttivesec
a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovra essere composto almeno dai seguenti
documenti:
a) relazionegenerale;
b) relazionispecialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramentoambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e deghpianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle queti;

f) quadro di incidenza deli@manodopera,;
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g) computo metrico estimativo e quadconomico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e everali analisi;

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

8.1- Relazione generale
La relazione generale del progetto esecutivo descrivera in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del caditat o speci ale d’ ap
utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
Nel caso in cui i p r o qient prefabbpcate la eldzionelpredisemie i e g «
caratteristiche i1illustrate negl.| el abor at. gr
riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
Larelazionegenelfae dovr a contenere |’ illustrazione de
trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivppeovato; la relazione dovra
contenere inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso
di esecuzione |l a possibilita d’"imprevisti. Do
- rispondenza al progettoefinitivo e a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni/approvazioprecedenti;

- criteri seguiti nella stesura dell’  esec
definitivo;

- necessita di indagini, rilievi e studi integrativpesto a quelli sviluppati nel

progetto definitivo;

- conformita agli strumenturbanistici;

- leggi a cui il progetto deveonformarsi.

8.2- Relazioni specialistiche

Il progetto esecutivo dovra prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche contexiute
progetto definitivo, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di eventuali ulteriori
accertamenti, puntualmente illustrati unitamente alle soluzioni adottate e alle modifiche rispetto

al progetto definitivo. Le relazioni specialistichevcinno essere sviluppate in modo da definire in
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dettaglio gli aspetti i nerent.i all’” esecuzi one
I mpi anti tecnol ogi ci e di ogni altro aspetto

alle sisemazioni esterne ed alle opere a verde.

Le relazioni dovranno contenere lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle

verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

In considerazione di quanto sopra e salvo diversa detemione del R.U.P. dovranno essere

prodotte almeno le relazioni specialistiche che seguono:

Geologica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa

applicabile) e delle indagini, caratterizzazioni e modilizzati;

Idrologica e idraulica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla

normativa applicabile), dei calcoli e delle verifictedinitive;

Strutturale, completa della relazione di calcolo, dei tabulati di calcolo, della relazione di
cui al capitolo 10.2 delle NTC di cui al D.M. 14/01/2008 e della relazione illustrativa dei
materiali;

Geotecnica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa

applicabile), e completa della relazione di calcolo e delldigleeidefinitive;

Sulle Fondazioni, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla

normativa applicabile), e completa della relazione di calcolo e delle verfefiretive;

Architettoni ca, c h e c o ndlletipajogie ddottaten(aspettcsai del

tutta | a normativa appl i cfaniondip nonché |’
Acustica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei rilievi, delle verifiche e dei cdilceffettuati nonché delle eventuali
soluzioni di mitigazionpreviste;

Impiantistica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), nonché delle relazioni di cala®6nitive;

Sicurezza in esercizio dedteima con indicazione deltaratteristiche;

Piano di gestione degli scavi, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), dei calcoli e delle verifiche effettuate nonché delle
tipologie e degli utilizzdrevisti;

Piano delle Demolizioni, con gli elaborati esecutivi e i calcoli delle strygtaveisionali;
Interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni presso enti, rilievo e
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- Relazione tecnica sul rispetto delleepcrizioni in materia di contenimento del consumo
energeticodegliedifici di cui allaLegged gennaiol1991n. 10, al D.Lgs.2%licembre2006
n. 311- Allegato E, al D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 e al D.M.26/06/2MkExreto Requisiti
Minimi e Relazione Teaa di Progetto-Recepimento della Direttiva della Comunita
Europea 2002/91/CE;

- Protezione scariche atmosferiche, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), nonché delle relazioni di verifica e di calcolo
definitive;

- Luoghi con pericolo di esplosione, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti

(rispetto alla normativa applicabile), nonché delle relazioni di anatisissificazione;

8.3- Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, che a titolpuramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti,
sSono i seguenti:
a. elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo;
b.el abor at.i che risultino neeidavosi aulla basa ddgli e s e
esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazeseeutiva,
c. elaborati di tutti i particolari costruttivi nostrutturali;
d. elaborati di tutti i particolari costruttivi della part&rutturale;
e. elaborati atti ad liustrare le modalita esecutive dettaglio;
f. elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari,
definitivi o di approvazioneidpecifici aspetti dgirogetti;
g. elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componentiprefabbricati;
h. elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte petretture.

i. elaborati che definiscono lasi esecutive per le opere démolizione.
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Gl i el aborati progettual. prevedono misure a
paesaggio e sul patri monio storico, artistico

a tal fine conprendono:
- uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di
guell a provvisori a, in modo che siano con
quello interno al compendio demaniale in parte utilizzato da cdrftolizia ed il pericolo

perle personeé¢ ' ambi ent e;

- Il 7indicazione degl:i accorgi ment.i atti ad
atmosferici;

- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e
quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale
finale;

- lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvdgualel
patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazgterna.

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura

interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

8.4- Catoli esecutivi delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture dovranno consentire la definizione e il dimensionamento delle
stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni
in corso d esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle
fasi costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
del |l i ntervento e dbdire ® ndonengoearemtatte tlee apgarecdhiatures t a
condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarnprizzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impiasara effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto
architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi,

sedi, attraversameng simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
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| calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, dovranno essere accompagnati da una
relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e

verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture dovra comprendere almeno:
a). gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad
1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contefineht’ al t r o :
- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati
dei ferri di armatura con | "indicazio
complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta
esclsa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere

organizzativo dcantiere;

- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle
relative distintepezzi;

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionaiti a
consentirne l'esecuzione;

b). la relazione di calcolocontenente:

I'indicazione delle norme diferimento;

- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle

modalita di esecuzione qualorecessarie;
- l'analisi dei cachi per i quali le strutture sono stattmensionate;
- le verifichestatiche.
Il progetto esecutivo degli impianti dovra comprendere almeno:
a. gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore
ad 1:50, e gli elaboratirgfici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni
metrichenecessarie;
b. I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative

relazioni dicalcolo;
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c. la specificazione delle caratteristiche funzionaliwalitative dei materiali, macchinari

ed apparecchiature.

85-t Aly2 RA YIlydziSyT A2yS RSttt Q2LISNIF S RStfS 3&dz

Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente
realizzati, téaritonmet deldi ’ immatneur vent o al fin.
funzionalita, | e caratteristiche di qualita,
Il piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:

a. il manualed'uso;

b. il manuale dmanutenzione;

c. il programma dmanutenzione.

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti
tecnol ogi ci . I manual e dovra contenere |’ ins
di coroscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari
per | imitare quanto piu possibile i danni der
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione obe richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.
Il manuale d'uso dovra contenere le seguenti informazioni:

a.l a coll ocazi on epatirmendiohatent er vent o del | e

b. la rappresentaziongrafica;

c. ladescrizione;
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Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici e alla parte strutturalesso dovra fornire, in relazione alle
diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le
indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o
di servizio.
Il manude di manutenzione dovra contenere le seguenti informazioni:
ala coll ocazi one nmdndiohatent er vent o del |l e par
b. la rappresentaziongrafica,;
c. la descrizione delle risorse necessarie per l'intervenémutentivo;
d. il livello minimo dellgprestazioni;
e. le anomalieriscontrabili;
f. le manutenzioni eseguibili direttamentiall'utente;
g. le manutenzioni da eseguire a cura di persorsglecializzato.
Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di uneorretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Esso dovra essere articolato in tre sottoprogrammi:
a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle gaeti nel corso del suo ciclowta;
b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e
fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitae quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello mininmoigna;
c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riportaidine temporale i
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione dddene.
Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, inconsiderzi one dell e scelte effettuate dal
lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validita e

rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del dieetiei lavori
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i ne

opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita per la relativa manutenzione e

gestione di tutte le sue parti, delle attrezzatue degli impianti.

Il piano di manutenzione dovra essere redatto a corredo di tutti i progetti.

8.6- Cronoprogramma

Il progetto esecutivo dovra essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da

un diagramma che rappresenta graficamenta pianificazione delle lavorazioni gestibili

autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e

dei costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale si dovra tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole.

8.7 - Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo,

dovranno essere utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove negessa

ulteriori prezzi redatti con le medesime modalitd. Dovra essere indicato espressamente il

prezzario di riferimento utilizzato nella versione aggiornata alla data di redazione del progetto

esecutivo.

8.8- Computo metrico estimativo e quadro econaoo

I computo metrico estimativo del progetto esecutivo dovra costituire lintegrazione e

| ' aggi ornamento de

computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantitke davorazioni,

I computo

metr i

co

est

mat i

dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari. Le

quantita totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di

guantita parziali, con indicazione puntuale ideorrispondenti elaborati grafici. Le singole

|l avorazioni , ri sul

tanti dal

aggregazione

de

estimativo, dovranno essere poi raggruppate in forma tabellare, in sede di redazione dello schema

di contratto e delbando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute

omogenee, con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquotiesscono.
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Nel quadro economico dovranno confluire:

a. il risultato del computo metrico estimativo dei lavocomprensivo degli oneri della
sicurezza norsoggettia ribassodelle opere e degli importi relativi alle misure atte ad
evitareeffettinegat i vi sull ™ ambiente, sul paesaggil
archeol ogi co i ndicadi¢reachd, ata ne, admpréndonat i vi t a
- uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di

guell a provvisori a, in modo che siano co
il pericolo per le personele” a mdy i en

- il piano delledemolizioni;

- I 7indicazione degl] accorgi ment i atti ad
ed atmosferici;

- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e
quantita di materiali da preleve, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;

- lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del
patrimonio di nteresse artistico e storico e delle opere di sistemazesterna.

b. lavori a misura, &orpo;

c. l'accantonamento in misura non superiore al cinque per cento per imprevisti e per
eventuali lavori ireconomia;

d. somme a disposizione della stazione appaltgree
- Il avor.i i n economi a, previst.i i n progett

previa fattura;

- accantonamento per maggiorazione prezzi ex art. 133-4.,3 secondo | ' &
comma 1(con inserimento clausole nello schema di contratto) nellarenisiassima
d e 1,3%;

- fondo incentivant e50/200L6; cui all " art. 113 D

- spese pepubblicita;

- allacciamenti ai pubbligervizi;

- ContributoAnac;

- Spese per operartistiche;
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- Accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) nella misura massintzetlel

- speseper accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d  appalto, collaudo tecnico amm
collaudispecialistici;

- L.V.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti pegge.

8.9 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Lo schema di contratto dovra contenere, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e
dal capitolato general e, se menzionato nel b
rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con
particolare riferimento a:

a. termini di esecuzione penali;

b. programma di esecuzione dewori;

c. sospensioni o riprese divori;

d.oneriacaric el | ' esecutor e;

e. contabilizzazione dei lavori a misura e@po;

f. liquidazione decorrispettivi;

g. controlli;

h. specifiche modalita e termini dbllaudo;

i. modalita di soluzione delleontroversie;

j. clausole chiare, precise e inequivocabili di revisiongokzi.
Allo schema dcontratto dovra essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni
tecniche da applicare all’oggetto del singol
essere di viso I contenéniee la gescriztone, dellé lavomaz i e I " alt
specificazione delle prescrizioni tecniche.
Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento
il cui corrispettivo e previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto dovra indparegni
gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'"ammontare complessivo dell’’ intervento. T &

sede di progetto esecutivo dal computo metrico estima. Al fine del pagamento in corso

d’ opera i suddet ti I mport.i e aliquote posso
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componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali cosi definite, diascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
esequita.

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di
ciascuno delle categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computadgoetstimativo.

Per i lavori il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura
riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definitatdispettive quantita.

1 capitolato speciale d' appalto dovra presc:
dellinizio dei lavori, undat N2 ANJ YYI 9 & S O dziahcle? indipeSdenie 8dl A | G 2
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per o¢mrorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta
prescrivere,in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie

lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei l av

sviluppo esecutivo ridtante dal crono programma.

8.10- Specifiche tecniche di modellazione (BIM) e di gestione informativa

Gli obiettivi e gli usi minimi dei modelli (BIM) in relazione alla fase del processo sono i

seguenti:
] Quantificazione esecutiva deosti;
1 Pianificazone dettagliata dei lavori diostruzione;

- Stato di fatto: Aggiornamento in forma digitale delle condizioni esistenti, in relazione ad
interventi in esecuzionee/gi a esegqgui t i areahlliprogetto;t er essano |

- Infrastrutture: Visualizzazione 3Dedintervento; Verifica e controllo dei particolari
costruttivi; Generazione degli elaborati grafici; Estrazione quantita per computi metrici;
Estrazione quantita per computo metriestimativo;

- Strutture sat i c he: Vi s u aihterverzoa \Zerifioanesontr8ll® deidparticoldri

costruttivi; Generazione degli elaborati grafici; Estrazione quantita per computi metrici;

Prototipo di bando e capi Dott. Paolo Fabbri Data documento PAGINA
progettazione per la ristrutturazione di un edificio www.punto3.info 37

a ridotto impatto ambientale paolo@punto3.info



http://www.punto3.info/
mailto:paolo@punto3.info

‘,:"“',i

L_‘
Green
Public

Procurement

= e o
k= NS/ @ REGIONE
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona LAZIO

Estrazione quantita per computo metriestimativo;

- Impianti: Visualizzazione 3De ihtérvento; Verifica e controllo dei particolari costtivi;

Generazione degli elaborati grafici; Estrazione quantita per computi metrici; Estrazione

quantita per computo metricestimativo;

- Edilizia: Visualizzazione 3De ihtérvento; Verifica e controllo dei particolari costruttivi;

Generazione degli ebmrati grafici; Estrazione quantita per computi metrici; Estrazione

guantita per computo metricestimativo;

- Coordinamento: Integrazione e coordinamento 3D delle prestazioni specialistiche;

Visualizzazione 3@ e ihtérvento; Generazione degli elaborafiafici;

- Controllo interferenze: Verifica delle interferenze trgple e st azi on i

di progetto;

- 4D: Pianificazione delle principali fasi di costruzione; Simulazioni delle fasi di realizzazione

dei lavori (durata dei lavori e utzo dé dread i

arpae c i a l

progetto) jmpaodaiul azi

lavori sulla viabilita secondaria e sull’andamento del traffico pedonederabile.

- 5D: Quantificazione esecutiva dei costi; radazne del

Analisi del quadreconomico.

8.11- Verifica del progetto esecutivo

La Verifica del progetto esecutivo sara effettuata ai sensi del D. Lgs. 50/2016:

Nel corso della progettazione esecutiva, potranno essere richieste dal Responsabile del

Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i conoii.saranno

considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della

Capi tppaltoat o

verifica del progetto esecutivo. A conclusione del procedimento di Verifica del progetto esecutivo

verra redatto un d odelemativia doverifida,chepdtra esser:

- positiva;
- positiva corprescrizioni;
- negativarelativa;

- negativaassoluta.
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La conclusione “positiva con prescrizione” do

la necessita da parte del progettistii rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque
denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle
indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negat i va tayocerpartera \aanécessita daeparte at a |
del |l "aggiudicatari o di rielaborare i proge
conformemente alle indicazioni del R.U.P. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti

positivi della Verifica e le everdli controdeduzioni del progettista, procedera alla validazione del

progetto esecutivo.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatam
del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contatton | * aggi udi c
sensi dell’ articolo 1456 del Codice Civile.
Resta in oghni caso fermo | " obbligo per | " ag
osservazioni contenute nel verbale dimungaer i f i c
ritenuto responsabile dell’”eventuale mancato

progettazione esecutiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia
approvabile.

Non saranno considerate varianti di prdtpe tutte le modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante prima della validazioneguale atto finale di approvazione della stazione appaltante
necessario all " avvio del | e procedur e di S €
del | " i ntekprageht o esecuti vo. L>atto di appr ova:z

del progetto da parte della stazione Appaltante.

ART. 9 Criteri Ambientali Minimi (CAM)
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Per progetti di ristrutturazione importante di primo livello e per progetti di ristrutturazione

importante di secondo livello di edifici con sirficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500

(duemilacinque e nt 0) metri guadr at i, deve essere conc
dalle leggi vigeti) una diagnosi energetica perindivu ar e | a pr est azi one enc¢
le azioni da i.ntraprendere per la riduzione d

dovra includere la valutazione dei consueffettivi dei singoli serzi energetici degli edifici

oggetto di intervento ricavabili dalle bollet energeticheiferite ad almeno i tre anni precedenti o

agl. ultim tre esercizi adeguat ament e docume
anni o di indisponibilita di dette dei tre anni precedentd riferite agli ultimi tre esercizi, la
diagnosi energetica puo essere datta sulla base di una stima dei consudalle bollette
energetichedi eri te all " ulti mo anno (per i riscal d:
devono essere normalizzati per t enaanoelnacasowit o d
inutilizzo della struttura per oltre 5 anni, la diagnosi energetica puo essere redatta sulla base di
una stima dei consumRer i progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con
superficie utile di pavimewo inferiore a 2500 (duemilacquecento) metri quadrati e per i progetti

di riqualificazione energetica, gli interventi devono essere supportati da una valutazione
costi/beneficie deve esseien ogni caso presentato | APE
Verifica_per dimostrare la conformital presente criterio, il progettista deve presentare, per i

casiivi previsti:

1 una diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEIl EN 16247, da un soggetto
certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEIl 11352 da un organismo di
valutazione d#éa conformita, che contenga una valutazione della prestazienergetica
del | ' -engianfo ie dell® azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno
energetico, conformemente alla normativa tecnica vigente

T 1" APE, conf or me necmda gigertd rédatto daaun soggetto &careditato
(certificatore energetico).

Qualora il progetto sia sottopostad una fase di verifica valigeer la successiva certificazione
del |l " edi ficio secondo uno d-ambientak degli@dfioi (rdting d i S

systems) di livello nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio puo essere di
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ambientali richiamate dal preseat criterio. In tali casi ilprogettista € esonerato dalla
presentazione déh documentazione sopra indiea ma € richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia
sostenibile peseguita.

Prestazione energetica

| progetti degli interventi di nuovacostruzione, inclusigli inteéenti di demolizione e
ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici esistenti che abbiano un volume lordo
climatizzato superiore al 15% di quello esiseeo comungue superiore a 5003me degli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i
regolamenti piu restrittivi (es. regolameanirbanistici e edilizi comutiaetc.), devono garantire

le seguenti prestazioni:

T il ri spetto dell e condi zioni di Cui al I’
mini steriale 26 giugno 2015 prevedendo,
tale decreto prevede, per gl edi fici pu

{1 adeguate condizioni di_comfort termico negli ambienti interni, attraverso una
progettazione che preveda una capacita termica areica interna periodica (Cip)
riferta ad ognisipo |l a st r ut t u fuaro estgrraccalcoldta dedondo la v o
UNI EN 1SO3¥86:2008, di almeno 40 kJ/m2K oppure calcolando la temperatura
operante estiva e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI
EN 15251.

| progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazion

energetica riguardanti |l i nvolucro edilizio
termica contenuti nelle tabelle-4 d i Cui all’  appendice B del de
e s.m.i, relati vamente al |l Ivaloindotrasinitdnga dele r gl
precedenti tabde si considerano non compren Vv i del | "effetto dei p o
I ntervent i che prevedano | " i slanteatonéermico int er mi
intercapedn e , i ndi pende n tdadlanspetfice calnaditd, deeeressérd nmantenuta

|l a capacita termica areica interna periodica

alternativa va calcolata la tempatura operante estiva in accordo con la UNI 10375 e lo scarto in
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valore asoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251 rispetto a una temperatura di

riferimento (verificare in parallelo il rispetto di quanto prescritto dai criteri 2.3.5.2 e 2.3.5.7).

Verifica: per dimostrare la conformita al presente criterio, il profgh deve presentare la

relazione tecnica dcui al decreto ministerial 6 gi ugno 2015 e | * At te
energetica (APE) del | " edi ficio ante e post 0
raggiurgibili.

Approvvigionamento enegetico

| progetti degli interventi di nuovaostruzionee degli interventi dristrutturazione rilevante

inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, ferme restando le norme e i regolamenti piu
restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilcmunali, etc.), devono garantire che il fabbisogno
energetico complessivo dell* edificio sia sodd
alternativi ad alta efficienza (cogerezione o trigenerazione ad alto rendimento, pompe di
calorecentrh i zzat e etc.) che producono energia al/l
valore pari ad un ulteriore 10% rispetto ai valori indicati dal decreto legislativo 28/2011, allegato

3, secondo le scadenze temporali ivi previste.

Verifica per dimostrae la conformita al presente criterio, il progettista deve presentare una
relazione tecnicaantenente la relazione sul ffbi s ogno energetico e il p
fonti rinnovabili da installarsi con il calcolo della percentuale di fabbisognoragm®n allegati

degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziati lo stato ante operam, gli interventi previsti, i
conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad

una fase di verifica validaperlasue s si va certificazione dell’ edi
di sostenibilita energeticambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o
internazionale, la conformita al presente criterio puo essere dimostrata se nella certificazione
risultano soddisfatti tutti 1 requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente
criterio. In tali casi il progettista € esonerato dalla presentazione della documentazione sopra
indicata, ma e richiesta la presentazione degli elabaftidei documenti previsti dallo specifico
protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

Risparmio idrico

| progetti degli interventi di nuova costruzionenclusi gli interventi di demolizione e

ricostruzione e degli interventi di rigttturazione importante dprimo livello,ferme restando le
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norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici ed edilizi comunali, etc.), deve

—
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1 laraccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, attoata

impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445

«l mpi anti per | a

Progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI_EN 805 «Approvvigionamento di

acqua-Requisitig r s i st e mi

manuterezione/ristrutturazione di edifici tale criterio & applicato laddove sia tecnicamente

possibile;

e

raccol ta

component i

Y

T I 1 mpiego di sistemi  di

temperatura del |l

T I i mpiego di

acqua;

apparecchi

massimo 6 litri e scarico ridotto di massimao 3 litri.

e

r

ut i |

ZZ7ZO0

d wanirobordella d i

sanitar

con

de |

Verifica per dimostrare la conformita al presente criterio, il proge deve presentare una

relazione tecnica, corelativi elaborati grafici, né& quale sia evidenziato lo stato ante operam,

vdlehti. Nebkchse di n o

gli interventi previsti, i conseguenti risultati. raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il

progetto sia sottoposto ad unafs e d |

veri fi

ca

val.l

da

per

I ac
di
fl uss
casse
| a s

secondo uno dei protocolli dostenibilita energeticeambiertale degli edifici (rating systems) di

livello nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio puo esserestiae se

nella certificazionerisultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambiental

richniamate dal presente criterio. In tali casi il progettista € esoneratelaglresentazione della

documentazione sopra indicata, ma € rich&eska presentazione degli elaborati e/o dei

documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita

[lluminazione naturale

Nei locali regolarmente occupatleve essere garantito un fattore medio di luce diurna niaigg

del 2% facendo salvo quanto previsto dalle norme vigenti su specifiche tipologie edilizie e facendo

salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia o restauro conservativo per i quali € prevista la

conservazione dei caratteri tipologici e di progpetiegli edifici esistenti per effetto di norme di

tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 42/20@per effetto di specifiche indicazioni da

parte delle Soprintendenze.
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zona gorno (soggiorni, sale da praa, cucine abitabili e simili) dovranno essere orientate a sud
est, sud o sugbvest. Le vetrate con esposizione sud, -estl e sudovest dovranno disporre di

protezioni esterne progetta in modod a n o n b Icesso dala radiadioheasclare diretta in

inverno.
Prevedere Il " i nseri mento di di spositivi per |
del | " abbagli amento I n modo tale da | mpedire

ostecolare le attivita.

Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata

Deve essere garantita |''’aerazione naturale di
occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti. Fegsecio garantire

| > aerazione naturale diretta in tutti [ | oca
superficie calpestabile del locale (almerd#8 della superficie del pawiento), con strategie
allocative e dimensionali finalizzate agant i re wuna buona qualita d.
ricambi deve essere quello previsto dalle norme UNI 10339 e UNI 13779.

Per destinazi oni e siderwialii dalow dgeraosmenbda dgaeli b dovr
ricavati dalla normativa tegca UNI EN ISO 13779:2008. In caso di impianto di ventilazione
meccanica (classe Il, low polluting building, annex B.1l) fare riferimento alla norma UNI
15251:2008. | bagni secondari senza aperture dovranno essere dotati obbligatoriamente di sistemi
diaemzi one forzata, che garantiscano al meno 5 r
Nella realizzazione di impianti di ventilazione a funzionamento meccanico controllato (VMC) si
dovranno limitare la dispersionermic a , i rumor e, il esensdmbdb!| des
di agenti inquinanti (ad es. polveri, pollini, insetti etc.) e di aria calda nei mesi estivi. E auspicabile

che tali impianti prevedano anche il recupero di calstetico e/o la regolazione del livello di

umi dita del |’ ar i-ainamitooa dopm cfilculsos ot epremo i | rect
contenuta nell’aria estr at ttrattanpeets pertriscadarhetorei r | a
raffrescamento dell’ aria, gia filtrata, da im

Dispositivi di protezione solare
Al fine dicontol | ar e | niemimi sasnbo @@t e zionensblae diretta, deipartr a d i

trasparenti esterne degli edifici sia verticali che inclinate, devono essere dotate di sistemi di
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(SSE) a susld ovest (SSO). Il soddisfacimento del requisito pud essere raggiunto anche attraverso
le sole e specifiche caratteristiche dé&h componente vetrata (ad esempio i vetri selettivi e a
controllo solare)Per i dispositivi dbrotezione solare di chiusure trasparedtie | vblucrio edilizio

e richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore come definito dalla norma
UNI EN 14501:2004l requisito va verificato dalle ore 10 alle ore 16 del 21 dicembr& golare)

per il periodo invernale (solstizio invernale) e del 21 giugno per il periodo estivo (solstizio estivo). Il
requisito non si applica allesuperfici trasparenti dei sistemi di captazione solare (serre
bioclimatiche, etc.), solo nel caso che siamibili o che risultino non esposte alla radiazione
solare diretta perché protetti, ad esempi o, d

circostanti.

Inquinamento elettromagnetico indoor
Al fine di ridurre il piu possibile le s p o sndaori accami mgnetici a bassa frequenza (ELF)
indotti da quadri elettrici, montantidorsali di conduttori etc., la progettazione degli impianti

deve prevedere che:

1 il quadro generale,-i-contatori @ Icolonne montanti siano colboa t i all > mster nc

adiacenza a locali con permanenza prolungata di persone;

1 la posa degli impianti elettrici sia effettuata secondo lo schema a «stella» o ad «albero» o a
«lisca di pesce», mantenendo i conduttor.
Effettuare la posaazimale dei cavi elettrici in modo che i conduttori di ritorno siano

afflancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile.

Al fine di ridurre il pitu possibile * e s posi zi one gneticdan alta fremuerza (REP) | ma
dotare i locali di sistemi di trasferimento dati alternativi aHwies. la connessione via cavo o la

tecnologia Pewerline Comunication (PLC).

Verifica per dimostrare la conformita ai sopraelencati critgqprogettista deve presentare una
relazione tecrga, con relativi elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam,

gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il
progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successva t i fi cazi one d

secondo uno dei protocolli di sostenibilita energetembientale degli edifici (rating systems) di
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livello nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio puo essere dimostrata se

nella certificazione risultansoddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestaziormmbientali

richiamate dal preente criterio. In tali casi il progettista e esonerato dalla presentazione della

Y

documentazione sopra indicata, ma e richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei

documenti previsti-dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito ke rispettare i limiti di emEone esposti nella successiva

tabella:

i pitture e vernici;

9 tessli per pavimentazioni e rivestimenti; laminati per pavimenti e

rivestimenti flessibili; pavimentazioni e rivestimenti in legno;

i altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi); adesivi e sigillanti;

1 pannelli per rivestimenti interni (esastre in cartongesso).

Limite di emissione (ug/m3) a 28 giorni
BenzeneTricloroetilene (trielina)@ietilesit ftalato (DEHP)Dibutilftalato (DBP) 1 (per ogni sostanza)
COV totali (22) 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetlene <350
Xilene <300
1,2,4Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

Verifica il progettista deve specificare le informaziosiu | |

rispondere al criterioe prescri

vere

e mei predotlr scelta per

c he i n f ase di

accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri |l

rispetto e che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dgi lavo

nelle modalita indicate nel relativo capitolato. La determini@ne delle emissioni deve avvenire in

conformita alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 18@0@rme equivalenti.

Comfort acustico

Il valori dei requi si ti

carrspodere atmieno p quslisdella classk d | |

ai sensi detl norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole dewedddsfare il livello
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Devono esserelt@esi rispettati i valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prosytto

del | " appendtadNellIw®7.al |l a nor

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori

acustici riportati nella norma UNI1532.

| descrittori acustici da utilizzare sono:

REGIONE BASILICATA  fSersiaeacts i imen, OE&C @ e

di«prest azi one superioren»

——
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1 quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unita immobiliari;

f al meno il tempo

alla UNI 11532.

di riverberazi

one

&

Verifica i professionisti incaricat ciascuno per le proprie cqmtenze, devono dare evidenza del

rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto iniziale che in fase di \eefiiii@le della conformita,

consegnando rispettivamente un progettcciastico e una relaziee di colaudo redatta tramite

0

riportat o-laarmima plB6G.s p et

S

misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444 e UNI 11532:2014 o norme

equivalenti che attestino il raggiungimento della classe acustica qui richiesta. Qualora il progetto

sia sottoposto ad una fase dier i f I Cc a

vali da

per I

a

successi

uno dei protocolli di sostenibilitd energeti@nbientale degli edifici (rating systems) di livello

nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio pud essere dimossetaella

certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal

presente criterio. In tali casi il progettista € esonerato dalla presentazione della ulteriore

~

documentazione sopra indicata, ma e riclieeka presentazione degli elaborati e/o dei documenti

previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, fermo restando

| " esecuzi one del c ol

Comfort termo-igrometrico

audo.

Al fine di assicurare le condizioni ottimdii benessere termoi gr omet r i c o

interna bisogna garantire condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO

e

di

7730:2005 in ter mini di PMV (Voto medio previsto) e di PPD (Percentuale prevista-di in

soddisfatti). Inoltrebisogna garantire la conformita ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788

ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche in riferimento a tutti i ponti tesi@iper

edifici nuovi sia per edifici esistenti.
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Verifica per dimostrare la confonita al presente criterio il progettista deve presentare una
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relazione di calcolo in cui si dimostri che la progettazione del sistema edlifipianto & avvenuta

tenendo conto di tutti i parametri che influenzano il comfort e che ha raggiunto almenori da

PMV e PPD richiesti per ottenere la classe B secondo la norma ISO 7730:2005. Tale relazione deve
inoltre includere una descrizione delle caratteristiche progettuali volte a rispondere ai requisiti sui
ponti termici.

Qualora il progetto sia sottopts ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione
del | "edi fici o secondo uno dei protocol | a |
presente criterio puo essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti ituéguisiti

riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista e
esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma e richiesta la
presentazione degli elaborati e/o dei documenti prevdsllo specifico protocollo di certificazione

di edilizia sostenibile perseguita.

Radon

Nel caso che | > area di progetto sia caratter:i
la mappatura regionale, devono esse adottate strategie progettali e tecniche costruttive atte

a controllare la migrazione di Radon negli ambienti confinati e deve essere previsto un sistema di
misurazione .e avviso #&matico della concentrazional i Radon all’ interno
progettista deve verificare chiecomponenti utilizzati abbiano documentazione specifica in merito

alla eventuale mitigazione di radon negli ambienti interni.

Verifica: per dimostrare la conformita al presente criteriopgtogetista deve presentare una
relazione con i relativi elaboratgrafici, nella quale siano evidenziati gli interventi che
concorreranno alla mitigazione degli impatti da esposizione al Radon e siano riportate le
informazioni richieste sulle caratteristiche dei componenti, utili alla mitigazione del rischio. Deve
essee al |l egata anche wuna documentazione fotogr:
delle opere con data sovraimpressa. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica
vali da ©per | a successi ooado gne ddiprofogolt dizsstenivita d e | |
energeticeambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la
conformita al presente criterio puo essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti

tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il
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progettista e esonerato di presentazione della docum&zione sopra indicata, ma e richiesta la

presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protodottertificazione

di edilizia sostenibile perseguita.

Fine

vita

| progetti degli “interventi di nuova costzione, inclusi gli terventi di.demolizione e

ricostruzione devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva

d el | 'adineeita ahe permetta il riutilizzo o il riciclo dei.materiali, componenti edikizg

elementi prefabbricati utilizzati.

Verifica il progettista dovra presentare un piano inerente lafase dii ne v

si a
possono essere I n seguito
totale dell edi ficio.

Componenti edilizi

tutti i materiali utilizzati e specifiche per tipologie di materiali.

r

ta» del

p r e s e ntattei materiadi,| cempanenti edilizi e degli elementi prefabbricati che

ifutilizzat. 0

progetto dezod compoeenticedilziican lelseéguentiicdraiteristichenunia

Caratteristiche comuni a tutti i materiali

A.Di

sassemblabilita

r

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e defgimenti prefabbricati, escludendo gli

impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essickbile o

riutilizzabile. Dtale percentuale, almeno il 15% deve essere costitda materiali non strutturali.

Verifica il r ogetti sta dovra fornire | " elenco di
possono essere ricil at i 0 r | ulitazidne delzrelativio pesocrispetto bl ‘pasatotale dei
materi al i utilizzat. per | edificio.

B. Materia recuperata o ricicta

contenuto di

mater i a

recuperata 0 roi

ci

considerando diverse percentuali per ogni matale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso

valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di talgercentuale, almeno il 5% deve essere

costituita da materiali non strutturali. 1l suddetto requisito pu0o essere derogato quando il

componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto riportati:

1. abbia una specifica funzione di protezionedefl di f i ci o da agent.
Prototipo di bando e capi Dott. Paolo Fabbri Data documento PAGINA
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acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione);

2. sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla suddetta

funzione.

Verifica:i | progettista

recuperateo riciclate ed il loro pesaspetto a |

dneaterali dostituitn anche pafzialrdnte, Wacnoaterde e

peso

t o

tal e dei

mat eri a

percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

1 una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo.lll (EPD), conforme alla norma UNI EN

15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItabquivalenti;

1 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di kaazione della

conformita che attestiilcomnut o di r

massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

i Ci

cl ato

attraver sc

1 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di hkdaazione della

conformita che attesti il entenuto di ricichto attravers o

| " esplicitazion

massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,

conforme alla norma 1SO 14021.

Qual or a I azienda

p.r odut t rcertdieziom dchiaméte ai penti i

n

precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di

ispezione, in-conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o

riciclata-nel prodotto. In questo casokee cessari o

| " esecuzione dell e

oper e.

Tal

p r tovita espedtivaedurantd

e document azi

fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

C.Sostanze pericolose

Nei componenti, parti 0 materiausati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, ansE0 e selenio in

concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

2. sostanze ident.

fi

cat e come

L]

un

one

«estr ecah&delnt e

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
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1 per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 0 3
(H300, H301, H310, H311, H330, H331);
i come pericolose@r | ' ambi ente acquatico di categ
1 come aventi tossicita specifigeer organi bersaglio di catega 1 e 2 (H370, H371,
H372, H373).
Verifica per gquanto riguarda |l a verifica del punt
di prova rilasciati da organismi di valutdone della conformita. Per la verifica dei pubte 3
| "appaltatore deve presentare wuna dichiarazi
rispetto degli stessiTaledichiarazione dovra includere unelazione redatta in base alle Schede
di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

Caratteristiche specifiche per tipologie di materiali

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
| calcestruzzi usati per il progetto devono essere produmtti un contenuto di materiale riciclato
(sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti).
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodoto finale.
Verifica:il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
deve prescrivere che in fase @pprovwgi onament o | " appaltatore d
rispondenza al criterio. La percentuale di materiactata deve essere dimostrata tramite una
delle seguenti opzioni:
1 una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI
EN 15804 e alla norma 1SO 14025, come EPPtaguivalenti;
1 una certificazione di prodotto rilasciata dan organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attav er so | " espl i cit
bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

1 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di lugazione della

conformita che attesti il entenuto di riciclato attraves o | * espl i ci t azi on
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conforme alla norma ISO 14021.
Qual ora | " azienda pr od udelle certiicaioninrchiamateoas pueti i n
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di'materia recuperata
o riciclata nel prodotto. Imuesto casoé@ e ces s ar i 0o _p rtivite spetéve duraatel u n’
| esecuzione dell e opere. Tale documentazi one
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
Elementi pefabbricati in calcestruzzo
Gli elementi prefabbricati in calcestu z z 0 ut i | I zven® vere iednteriuto fotale a d e
di almenail 5% in peso di materie ridate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.
Verifica:il progettista deve specificare ieformazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
deve prescrivere che in fase @pprovwgi onament o | " appaltatore d
rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una
delle seguentopzioni:
1 una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI
EN 15804 € alla norma ISO 14025, come EPBtaguivalenti;
1 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della

conformita che attes il contenuto diriciclatoattra er so | " espl i ci tazi
di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
i una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di lugazione della

’

conformita che attesti il@entenuto diriciclato attraveso | " espl i ci t azi on
di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

Qual ora | ' azi enda p rssedsa tdla dertifieoninrichiamateocas pueti i n

precedenti, € emmesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di

iIspezione, in conformita allesO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata

o riciclata nel prodotto. In questo casonee c e s sar i 0 p rtivita ispebteva @urarded u n ' ¢

| "esecuzione delle opere. Tale documentazione

in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
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| laterizi usati per muratura e solai devono avere un eanto di materie riciclate e/o recuperate
(sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia
riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve
essere di almenoil5E6 sul peso del prodotto.
| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie
riciclate e/o recuperate (sul secco) di aheno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi
contengano, oltre a materia ricate e/o recuperate, anchsottoprodotti e/o terre e roce da
scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodottdinale.
Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
deve prescrivere che In fase dipprovwgi onament o | " appaltatore
rispondenza al criterio. La percentuale di materia lat&c deve essere dimostrata tramite una
delle seguenti opzioni:
1 una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI
EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
1 una certificazione di prodotto rilasciata dan organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso’ ecitapidne del bilancio
di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
i una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di haazione della
conf ormita che attest.i i contenuto di r
di massa che consiste nella verifica di whehiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.
Qual ora |’ azienda pr odudellercertdfieziom dchiaméte ai penti i n
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
iIspezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In gesto caso enecessar i o pr tvithdaspettivaeduranteé u n'’
| "esecuzione dell e opere. Tale documentazione

fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Prototipo di bando e capi Dott. Paolo Fabbri Data documento PAGINA
progettazione per la ristrutturazione di un edificio www.punto3.info 53

a ridotto impatto ambientale paolo@punto3.info



http://www.punto3.info/
mailto:paolo@punto3.info

1
[ 4

Pubie b
ublic
Procurement ! eSt.

Sostenibilta e legalita del legno

=) & — o
IONE i femdesions
REGIONE BASILICATA  Seriisssisetisesin, o AZo @ RESHIMSRS, @) Ceosstemi

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di
origine legnosa, il materiale deve promge da boschi/foreste gestiti in  maniera
sostenibile/responsabile o essee costituitoda legno riciclato o un insieme dei due.
Verifica: il progettista deve scegliere prodotti che consentono di rispondere al criterio e deve
prescrivere che in fase di approvvigiemae nt o | ' appaltatore dovra ac
criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzioneidavori, nelle modalita indate nel relativo capitolatoper la
prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certifizeone del podotto, rilasciata da
organisni di valutazione della conforita, che garantisca il controllo della «catena di custodia» in
relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera
sostenibile/responsabile, quali quektkel Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for
Endorsement of ForestCertit at 1 on schemes™ (PEFC™), o altro
per il legno riciclato, certdazione di prodotto «<FSC® Eatio» (oppure «FSC® Recycled»$C®
misto (oppure FSO®ixed)o «Riciclato FEC ™» (oppur e B RdV@de Rétalypol ed ™
equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma 1S3 140
che sia verificata da.un ganismo di valutazione della conformita.
Ghisa, ferro, acciaio
Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

i acciaio da forno elettrico: coahuto minimo di materiale riciato pari al 70%.

i acciaio da ciclo integrale: catuto minimo di materiale riclato pari al 10%.
Verifica:il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
deve prescrivere che in fase @pprovwwgi onament o | ' a pcpeddrsi detlao r e d
rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una
delle seguenti opzioni:

9 unadichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI

EN 15804 e alla norma ISO 14025nedPDItaly o equivalenti;
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conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso ecisapdne del bilancio
di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
1 una certifcazione di prodotto rilasciata da un organismo di t#tazione della
confrormita che attesti i contenuto di
di massa che consiste nella verifica di una dhiarazione ambientale
autodichiarata, conformella norma ISO 14021.
Qual ora | " azienda produttr i c-eziom ochiambte & puati i n
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2@h2, attesti il contenuto di materia recuperata

o riciclata nel prodott o. | n qtigasspetiva dumaste €

n

€

| "esecuzione delle opere. Tale documentazione

in fase di esaezione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
Componenti in materie plastiche
Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato
sul totale di tutti i componenti in materia plastica w#ati. Il suddetto requisito pud essere
derogato nel caso.in cui il componente impiegato rienmhtemporaneamente nelle due
casistiche sotto riportate:
1. abbia una specifica funzione @ir ot e z i o n e da agkstilesternequidli fdi esempio
acque neteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
2./ sussistano specifici obblighi tkgge relativi a garanzie mme di durabilita legate alla
suddetta funzione.
Verifica:il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodottiiscelt
deve prescrivere che in fase @pprovwwgi onament o | " appaltatore
rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una
delle seguenti opzioni:
9 unadichiarazione ambientale di ProdottoTdpo Il (EPD), conforme alla norma UNI

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPPtaguivalenti;
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1 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di luéazione della

conformita che attest.i

| c oian¢ delrbilancio  d i r

di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

1 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della

conf-ormita che attest.i

I contenutom di r

di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,

conforme alla norma ISO 14021.

Qual or a | azienda

produttrice non

fosse in

precedenti, € ammesso presentare un rappodo ispezione rilasciato da un organismo di

ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata

o riciclata nel prodott o. I n

guesto caso €& n

| * e s e c u zopeven Tale doeuméntazione dovra essere presentata alla stazione appaltante

in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Murature in pietrame e miste

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione gqitista deve prescrivere

| " uso di sol o mater

ial e di recupero (pietrame

Verifica:il progettista-deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il

criterio e deveprescrivere che infasedipr ov vi g i o0 n aatoeerdovia adcertarg qelal t

rispondenza al criterio e dovra fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della

ditta produttrice

c he attest

i | a

conf or mit a

un’' i spezione da @a wvaumziorkidellar confoomitayy \wltaiasverificare la

veridicita delle informazioni rese. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Tramezzaturee controsoffitti

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un

contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Verifica:il progettista deve specificare leformazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e

deve prescrivere c

h e i n f ase di

approvvigio

rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una

delle seguentopzioni:
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9 una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN
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15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
1 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attest il contenuto di riciclato attraversb ' ecisapidne del bilancio di massa, come
ReMade in Italy® o equivalenti;
1 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato attraversok s pl'i ci t azi one del bil
consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma
ISO 14021.
Qualora | ' azienda produttrice non fosse in i
precedenti, € ammgso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata
o riciclata nel prodotto. Il n guest o duranteo € n
| "esecuzione delle opere. Tale documentazione
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
Isolanti termici ed acustici
Gli isolanti utilizzati. devono rispettareseguenti criteri:
1 non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
1 non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenzialdwudione
del |l " ozono superiore a zer o;
1 non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando
spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
i se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti edpati devono essere
inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
i se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui
al regolamento (CH). 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
1 se il prodotto finito contiene uno o piu dedbmponenti elencati nella seguente tabella,
guesti devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantita

minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
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Isolante in forma di pannello | Isolante stipato, a spruzzo/insuffta Isolante in materassini

Cellulosa 80%

Lana di vetro 60% 60% 60%

Lana di roccia 15% 15% 15%

Perlite espansa 30% 40% 8%10%

Fibre in poliestere 60-80% 60-80%
dal 10% al 60% in funzione della : :

L . dal 10% al 60% in funzione della

Polistirene espanso tecnologia adottata per la tecnologia adottata per la produzion
produzione
dal 5 al 45% in funzione della

Polistirene estruso tipologia del prodotto e della tec
nologia adottata per la produzione
1-10% in funzione della tipogpa delll-10% in funzione della tipologia del

Poliuretano espanso prodotto e della tecnologia adottatjprodotto e della tecnologia adottata
per la produzione per la produzione

Agglomerato di Poliuretano 70% 70% 70%

Agglomerati di gomma

60%

60%

60%

Isolante riflettente inalluminio

15%

Verifica:il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare |l

criterio e deve prescrivere che in faseli

approvvigionamento

| H

appal

rispondenza al criterio. La percentualé materia riciclata deve essere dimostrata tramite una

delle seguenti opzioni:

1 una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

1 una certificazione di prodottailasciata da un organismo di véutazione della
conformita che attest.i i contenuto di
di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

1 una certificazione di prodotto rilasciata dan organismo di valutazione della
conformita che attesti il @ntenuto di riciclato attraves 0 | " espl i ci tazi o

di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,

conforme alla norma ISO 14021.

Qu al or rda prodatace eaon fosse in possesso delle certifizeoni richiamate ai punti

precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di

ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di m&eu@erata o

riciclata nel prodotto. In questo casokecessari o

| " esecuzi

one

del l e ope

r e. Tal e

fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita iatBkel relativo capitolato.

p r tovit aspedtivaedurante

document azi
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| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici
e prestazionali previsti dalléecisini 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro
modif i che ed integrazioni, relative all’ assegna
Per quanto riguarda le piastrell@ ceramica si considera comgure sufficiente il rispetto dei
seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE:

4.2.consumo e uso di acqua;

4. 3. b emissioni nell arida (per | par ametr i |

4. 4. emissioni nel |l acgua;

5.2. recupero dei rifiuti.

Verifica: il progettista deve preso/ere che in fase di approwvi onament o | ' appal
accertarsi dellaispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

1 il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

1 una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente @it€}io pud essere verificato se maell
dichiarazione arnientale sono _presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra
richiamati.

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovamigpitto del presente criterio validata
da un organism di valutazione della conformita, dovra essere presentata alla stazione appaltante
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Pitture e vernici

| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici esfazionali previsti dalla

decisone 2014/312/lUEe s . m. i . relativa all’”assegnazione
ecologica.
Verifica: il progettista deve prese/ere che in fase di approwwvi onament o | > appal

accertarsi della rispondenza eiterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:
1 il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
1 una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma

ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio medeegerificato se nella

Prototipo di bando e capi Dott. Paolo Fabbri Data documento PAGINA
progettazione per la ristrutturazione di un edificio www.punto3.info 59

a ridotto impatto ambientale paolo@punto3.info



http://www.punto3.info/
mailto:paolo@punto3.info

s
[ 4

Green

Public b t
Procurement eS °
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contenuti nelle decisioni sopra richiamate.
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla
stazioneappaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
Impianti di illuminazione per interni ed esterni
| sistemi di illuminazione devoressere a basso consumo enetige ed alta efficienza. A tal fine
gli impiantidi illuminazione devono essere progettati considerando che:

9 tutti i tipi di lampadaper utilizzi in abitazioni, scuole edffici, devono avere una
efficienza luminosa uguale o superiore a 80 Im/W ed una resa cromatica uguale o
superiore a 90; per ambien@sterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve
essere almeno pari ad 80;

9 i prodotti devono essere progettiin modo da consentire di parare le diverse parti che
compongono | "apparecchi o d'"illuminazione
completo a fine vita.

1 Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sen di presenza, che
consentano la riduzione del consumo.di energia elettrica.

Verifica:il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddistatd del

criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade.

Impianti di riscaldamento e condizionamento

Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti
dalla decisione 2007/742/CE e s.m.i.relaavbh | ' assegnazi one del mar c hi
ecologica.Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazional.i previ st dall a decisione 2014/ 3
comunitaio di qualita ecologica.

Se &€ previsto il servizio di climatizzazione
essere usati i criteri previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del

28 marzo 2012) relativo ai CAper «Affidamento di servizi energetici per gli edifs@rvizio di

illuminazione e forza motriceservizio di riscaldamento/ raffrescamento».
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L’installazione degl.i I mpi ant i tecnol ogi ci d e
corretta maamut enzione igienica degl.i stessi I n fas
dal | * Ac c-Bagidno5 ofabra 2006 e 7 febbraio 2013.

Per tutti gli impianti deveessere prevista una ispene tecnica iniziale da effettuarsi in
previsione delprima v vi ament o del |l i mpianto . (secondo | a
Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che illustri le scelte tecniche che
consentono il soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente nel progetto anchalii loc
tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi
minimi obbligatori, cosi come ri@sto dai costruttori nei mandadi uso e manutenzione, per
effettuare gli interventi di sostituzione/ manutenzione del@parecchiature stesse, i punti di
accesso ai fimnanutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque

sia 1l fluido veicolato alll I nterno degl. s t
approv v i g i 0 n appedtatoreodo/rd ‘acaertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente.

Tale documentazione dovra essqresentata alla stazione appante in fase di esecuzione dei

lavori, nelle modalita indicate ne¢lativo capitolato.

Impianti idrico sanitari

| progetti degli iterventi di nuova costruzione, inclusi gltenventi di demolizione e ricostruzione

e gli interventi di ristrutturazionemportante di primo livello, ferme restando le norme e |
regolamentipiu restrittivi (es. regolamenti urbanistiei edilizi comunali, etc.), deno prevedere

Il >utilizzo di Si st emi i ndi vidual. di contab
immobiliare.

Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnotee dimostri il soddisfacimento del
criteri o e deve prescrivere che i n fase di af
rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: documentazione
comprovante il rispetto del premte criterio dovra essere presentata alla stazione appaltante in

fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
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ART. 10 Plano di Sicurezza e Coordinamento

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai senisgsD.81/2008 s.m.i., dovra
organizzare e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi
ad esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.
La redazione del piano comporta dunque la valuaeidei rischi che saranno presenti nelle aree
di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di
protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il Piano di Burezza sara integrato con il Piano delle Demolizioni aggiornato ed integrato con le
indicazioni del CSP, gestione del personal e,
preventive e protettive relative alle attivitd di demolizione; da unr@mrogramma che indichera
i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni ed individuera eventuali interferenze lavorative.
Il CSP effettuera I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno
dovute alle lavorazioni di una stessapresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verificepktto
di tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Il piano dovra contenere schede grafichendi cant i | " organi zzazione
particolare riferimento alla viabilita di cantiere e alla individuazione degli accessi alle diverse fasi
dei lavori, dalle demolizioni, agli scavi, alla posa in opere delle strutture e delle opere di
impiantistica e dfinitura.
| contenut. mi ni mi che i/l PSC in fase di prog
n. 81/2008 e s.m.i., e dovigontenere:

1 descrizonglel | " i ntervent o;

1 indirizzo dekantiere;

1 descrizione del contesto in cuicellocato ilcantiere;

1 Piano delleDemolizioni

1 descrizione dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturtdcaologiche);

1 identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori,

Coordinatore per la progettaziene Coordinatorepdr* esecuzi one) ;
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1 relazione su individuazione, analisi e valutazioneidehi;

1 scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventipetettive;

REGIONE

LAZIO

1 prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazideenaérferenze

fra ilavoratori;

T mi sure di coor di

=)

nament o

nel

informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eveali lavoratorautonomi;

durata prevista delléavorazioni;

stima dei costi dellgicurezza.

= =4 —a A

fax i col o, forniti

| i ndi viduazi one

organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendi@eatuazione;

dai progetti st

e |l a progettazione

di

fase di manutenzioneprogaetbadabnetpn |

1 Ogni alra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti

infragtrsitture;c o0 mu n e

predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del

di

modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca

i ntegr

el

€ qL

di cui al D.Igs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei

lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigeatime.

Il PSC costituira partategrante del contratto di appalto dei Lavori.

10.1 - Stima dei costi della sicurezza
Al sensi del punt o

PSC dovranno comprendere almeno:

=

4

del |’

i costi degli apprestamenti previstel PSC;

Al

|l egato

XV

del

1 icosti delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale

eventualmente previsti nel PSC per lavoraziotarferenti;

1 i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli

impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

1 i costi dei mezzi e servizi di protezione collettivadividuale;

1 i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorairitarferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrudti@ngaker voci singole, a corpo a misura

e dovra essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini

ufficiali vigenti nella RegiongardegnaNel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara
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riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Per gli apprestamenti
(ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate considerando |l
costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertaabmfie:

1 la posa in opera ed il successsmontaggio;

1 l'eventuale manutenzione Bammortamento.

ART. 11 Goordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione

11.1- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

L’incari cmendtio chelrlda nsai curezza in fase di pr
tutte le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura
propriamente dett a, con particol ar endirionigdi ar d o
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente,

all accertamento dell'"idoneita dei pi ani oper
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori aabmi, nonché al raccordo delle informazioni e
delle reciproche attivita dellenprese.

11.2 - Coerenza degli atti della sicurezza con il progetto

I CSP dovra assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e
Coordinamentoedli cr onoprogramma dei Lavor.i indicat.i
redazione del fascicolo, il Coordinatore della sicurezza dovra garantire la coerenza con il piano di
manutenzione dell’” opera e del | e icgrareechepgi oneri . I 1
della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al
ri basso dafertaasta o ad

11.3-/ 22 NRAY Il i2NB LISNJ £t QS4S0dzZ A2y S

L>incarico di coordinatore parottempeuanene at
D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con il responsabile dei lavori e
supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo

svolgimento dei lavori. Al coortiitore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le
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attivita ed icompiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

1 verifica rispondenza dei luoghi alle previsionP&C;

1 verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti

in relazione ad opere sub appaltate incodsdb oper a;

visite periodiche;

compilazione e redazioneerbali;

aggiornamentaronoprogramma;

aggiornamentd®SC;

= =4 =4 -4 -4 A -—a -_—a _a _a -2

riscontrato.

visite in concomitanza delle fasi lavorative pericolose;

assistenza giornaliera (se richiesta datianmittenza);

redazione eventuali ordini di servizio persiaurezza,

riunioni di coordinamento operatori coinvolti nekd®struzione;

verifica attuazione del coordinamento tra dittgpaltatrice e sulappaltatori;

ART. 12 Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione

dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al

contratto. Egli provvede agli accertamenti inor s o

contabilizzazi oeseguidel | e part.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed

d oper a,

d’ oper

sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente

a

sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezi@Gn8.&e);

a l

a

economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la speaifiesponsabilita dell'accettazione dei

materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni

vigenti. Al Diettore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1 verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi

Prototipo di bando e capi
progettazione per la ristrutturazione di un edificio
a ridotto impatto ambientale

Dott. Paolo Fabbri

www.punto3.info
paolo@punto3.info

Data documento

PAGINA
65

mi


http://www.punto3.info/
mailto:paolo@punto3.info

Green ; P
Public H REGIONE AUTONOMA DI SARDIONA @ RECIONE
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona LAZIO

Procurement

nei confronti dedipendenti;
1 curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso
e dei manuali di manutenzione, modificandone e agmandone i contenuti a lavori

ultimati;

1 provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da
parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Apf=ifbappalto);

T redigere i verbal e S ttiare @ prdprieta flimitrofeo(in d e | |
contraddittorio), i verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali
previsti dallanorma;

1 illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle déigpaltatrici;

1 verificare itracciamenti;

T verificare | " avvenut o deposito del | a den
regolamenti vigenti nella Regiorg&ardegna

1 effettuare sopralluoghi e visite periodiche (su richiesta della committenza) a cadenza

variabile a seconda delle fasilavoro;

1 fornire assistenza giornaliera ove richiesta datienmittenza;

1 compilare il giornale diantiere;

1 redigere eventuali ordini diervizio;

1 definire e concordare eventuali nugwiezzi;

T definire e redigere | e evenléevantuali modidiche a nt i
contrattuali e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normatigante;

1 effettuare le prove funzionali deghmpianti;

1 depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti
e le modaita vigenti nella Region8ardegna

1 acquisire le certificazioni di conformita deighipianti;

1 provvedere alla liquidazione dkvori;

9 fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricatbtiatido;

1 provvedere a tutte le pratiche ammmit r at i v e per Il "all acci o
tecnologiche);

1 redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, operealazare;

1 redigere le relaziortecniche;
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1 effettuare le domande dallaccio;

1 occuparsi del coordinamento con i tecnici tdgntigestori;

1 approvare i bollettini opere irconomia;

1 misurare i lavori in contraddittorio con le impressecutrici;

1 redigere i S.A.L. e i relativi certificatipdigamento;

T redigere il guadro economi co dekmedfickev ent u

contrattuali e aconsuntivo;

1 effettuare il confronto importi di appalteontratto-consuntivo e i relativi quadri di
raffronto;

1 redige il certificato di agibilita o di ogni altra documentazione equivalente, con cui

assevera | ' stapiahlelld cortdiaigni di seuregza,sgeene, salubrita risparmio
energetico dell  edificio e degl:. i mpi ant i
approvato.

Il Direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarel gorretto
avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di
altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.
Si precisa che, il Direttore dei lavori, dovra assicurare una preseaatiere assidua e in caso di
urgenze e/o varie esigenze una disponibilita nel raggiungere lo stesso intezmigi.
Al termine dei | avor.i esegui ti, l i ncaricato
certificazioni che devono essere piaite dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico
i mpi antistici e per | "ottenimento di tutte | e
Nulla osta allo scarico, ecc.).
L’incarico di Dirett or e pedeza agllatv ©0d icommae3 & Hll s v o
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e secondo le modalita previste dagli artt. da 178 a 210 del
D.P.R. 207 del 2010.
12.1 - Specifiche tecniche di gestione informativa (BIM):
- uso BIM per la sequenziazione e la prognaazione temporale delle attivita di costruzione
integrate nel modelldIM,;
-integrazione di strument i software per moni't
in termini temporali cheeconomicefinanziari;

- protocolli software per la squadra dbstruzione con conduzione del cantiere secondo il BIM
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(Bim to Field) mediante tecnologie di marcatura degli elementi e di verifica a distanza del loro
stoccaggio e posizionamento, per garantire un costante aggiornamento della reale situazione

dellelavorazioni;
- Creazione del modello BIM del costruito e delle informazioni sviluppate durante la costruzione

attraverso |’ aggi obuilt eomeonténati parametrecil eanboomazaoni iper i s

successivo processo di Buildidgnagement;

ART. 13 Ufficio della Direzione Lavori

L’ufficio della Direziona Lavor.i dovra compr e

un ingegnere strutturista con funzione di Direttore Operativo per le opetgturali;

un ingegnere o perito con funzione di DirettoDperativo per gli impianteccanici;

- un ingegnere o perito con funzione di Direttore Operativo per gli impianti elettrici e
speciali;

- un tecnico con competenze specifiche in materia di contabilita di lavori pubblici, con

funzioni di Ispettore dCantiee.

ART. 14V NA | YA AY O2NBR2Z2 F
contrattuali

La progettazione di varianti e modifiche contrattuali, da redigersi durante il corso dei lavori e la
relativa direzione dei lavori sono escluse dal presente affidamento.

L’ af f i da miecaricay comiprensiva deli&a correlata direzione lavori, potra essere conferito
esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. In tale caso la progettazione sara
compensata per la sola fase esecutiva. Il compenso per la progettazione, 2enkrdavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di ese

lavori eccedente quello contrattuale ed agli stessi patti e condizioni previste per il contratto

originario.
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ART. 15 Prestazioni accessogl

Eonere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per

la progettazione in oggettdE inoltre necessario che, nella definizione del progetto definitivo e di
quello esecutivo, il progettista incaricato si irfeecci con i rappresentanti della Stazione
Appaltante e delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie del compendio e ne recepisca le
indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse.

1 progetti st ad iderfacampiecgnngh Organi dotati € ®n gli Enti a qualunque
titolo deputat.i all " approvazione del progett c
eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione; nonché a produrre tutti glirafiabo

necessari all " ottenimento di tal.i pareri, app

Il progettista dovra tenerne conto in sede di offerta di ogni onere nessuno escluso per le attivita

sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo eskiioativo e non esaustivo:

1 esecuzione del rilievo plano altimetrico del compendio e delle aree circostanti fino ad un

raggio non inferiore a 50 m;

1 espletamento delle necessarie prove ed indagini geologiche e geotecniche ed
eventualmente idrologiche volta definire la caratterizzazione del complesso edilizio
secondo le normative vigenti. Per quanto sopra e valutata tra gli oneri di progettazione
definitiva anche |l i ndividuazione di t al
progettuale e la loro esecume, i cui oneri saranno completamente a carico del
progettista incaricato. | risultati ed i dati di riferimento di dette progaranno raccolte in

apposite relazioni inserite come parte integrante del progetto definitivo.

9 tutte le ulteriori attivitachel * aggi udi catari o riterra neces
di fatto sotto i di ver si aspetti da cont e
(ad esempio rilievi dell e strutture esi st
amianto o di altri materiali inquinanti o potenzialmente nocivi ecc.) il tutto con
riferimento tanto all’  edificio oggetto d’ |
necessario);

T la redazione di tutte | e r el atzinelazionerlec e s s

disposizioni legislative nazionali e locali (relazione geologica e geotecnica, relazione
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impianti elettrici, relazione impianti termici, relazione storadistica, relazione
archeologica ecc.) anche con il supporto di figure ptewli specifiche il cui intervento
risultasse necessario in considerazione della tutela cui € soggetto il complesso ai sensi del
D.L. 42/2004;

1 redazione o assistenza alla Stazione appaltante per la redazione di tutti gli atti ed
elaborati necessari percaqui si re autorizzazioni, parer.
nazionali o localigenti;

1 la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri
I nterni del | appaltamte;ni str azi one

1 assistenza alle prove dollaudo e collaborazione per la redazione dei verbali/certificati
da redigersi durantelavori;

1 assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste di eventuali
autorizzazioni da parte della StazioAppaltante;

1 collaborazione conil responsabile del Procedimento per le attivita di verifica e
validazione delle varie fagrogettuali;

1 assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle prestazioni
impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi pretguali, con l'elencazione delle
dichiarazioni/certificazionpredispostedalle imprese e dal direttore dei lavori, con la
descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del relativo
fornitore completo di indirizzo;

1 assistenza aollaudi;

1 rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica

interessata dallgprogettazione.

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:
T 1 costi connessi all > uti | i merte necessaobagparila at t
definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazopiantistiche;
1 attivita di gestione informativa (B.l.MBuilding InformatiorModeling);
1 eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessaria pefinizione dei

dettagliprogettuali;
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Si ribadisce che di ogni onere per le attivita sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi
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necessarie, nessuno escluso, il progettista dovra tenerne conto in sede di offerta.

Per quanto riguarda le prestaniodi progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione
Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti

abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati

daaltri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente.

ART. 16Ulteriori attivita tecniche successive

Son

lavori, tipo mappale, dichiarazione variazione/nuova costruzione, planimetrie catastali, elaborato

alla fine del lavori

16.1 - Aggiornamento Catastale

0 a carico del

planimetrico, Docfa, etc.

tecnico

16.2- Certificazione di agibilita del fabbricato

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le attivita tecniedeamministrative per la
redazione e il deposito presso i competenti uffici comunali della Certificazione di Agibilita del

fabbricato che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita, risparmio

ene

rgeti co d e ingiantiendgli $tessi installate vallitatg $e¢ondo quanto dispone la

normativa vigente.

Il Progettista dovra inoltre predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di

riferimento necessari per garantire un correttevolgimento dei Servizi. I Piano dovra

ncari c atolle & fing t e

ART. 1/ Pano di Lavoro

comprendere almeno le seguenti sezioni:

1

1
1
1
1
1

organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue inteefstecae;

procedure e metodologie relative

elenco degli elaborati e délisegni;

struttura ed indice preliminare degli elaborati éanettere;

strumenti informatici (HW e SWijil

cronoprogramma dettagliato d&e

Servizi;

izzati;

rvizi.

P
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Il Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le attivita a carico

= e I
e . @ REGIONE
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona LAZIO

del Progetista. Il Piano di Lavoro dovra essere redatto sulla base della metodologia,
dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta. Il Piano di Lavoro dovra essere

costantemente attualizzato.

ART. 18 Durata del servizio

181 - Termini per le attivid di Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

| tempi a disposizione per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, sono cosi suddivisi:

1 30 giorni (trenta) naturadi e consecutivi, per tutte le attivita propedeutiche alla
progettazione come definite dal presente capitolato, per la redazione del piano dei
rilievi e delle indagini strutturali, geologiche e archeologiche, decorrenti dal formale
invito a procedere da pte delR.U.P.;

1 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di
progettazione definitiva, decorrenti dal formale invito a procedere da part®déIP.;

1 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del seiwidi
progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

decorrenti dal formale invito a procedere da parte BeU.P..

Sono escl usi i t empi per | "ottenimento dei p

Servki Stato Regione e la verifica delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante;

La riduzione dei termini per lo svolgimento delle fasi di progettazione sara oggetto di valutazione

in sede di ponderazi one wedDiscigifafediGaraa, ¢ o me me

18.2 - Termini per le attivita di direzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
I termini per | " esecuzione dei ceoedmamereoi delld i di
sicurezza in fase di esecuzigseno definiti secondo quanto di seguito specificato:
T L”incarico di direzione | avori e coordina
dall a data di comunicazione scritta da pa

del collaudo dei lavare delle altre attivita previste nella presente procedura fino al

rilascio dell’ agibilita e di ogni altro a
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attivita previste nei vari immobili. i e delle proroghe thiori;

= e o
k= NS/ @ REGIONE
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona LAZIO

18.3 - Termini per le attivia successive alla fine dei lavori
T Accatastamento dell  opera, entro Lari. gi or ni
| termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori
senza che cio comportiumae vi si one del prezzo pattuito per
T Certificazione energetica del fabbricato
certificazioni inerenti i lavori e gmpianti;
1 Redazione e deposito presso i competenti uffici coniutel Certificato di Agibilita entro

30 giorni dal |l "acquisizione del coll audo
catastale;

18.4 - Verifiche ed approvazioni
18.4.1- Piano di Lavoro €ronoprogramma
La Stazione Appaltante procedera all'esame aticcettazione del piano di lavoro e del

cronoprogramma entrolO giorni dalla loro consegna da parte del Progettista, segnalando le
eventuali modifiche da apportare a detti documenti. Qualora dalla successiva verifica si
evidenzino sostanziali mancheve#® saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla
consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di cid dovra tenere conto il
progettista nella costruzione del piano di lavoro.

18.4.2 - Verifiche suprogetti
Le verifiche aisensidel art. 26 c¢c. 6 | ett. c) del D.Lgs. 51

essere effettuate anche in itinere durante l'intero sviluppo della progettazione. L'esito di tali
verifiche sara comunicato dal Responsabile del Procedimento al Progettista.

Qualaa dalla verifica finale si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate
le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.

Di cio dovra tenere conto il progettista nella costruzione del pidn@avoro. Le verifiche di tali
attivita da parte del Committente non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma
del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di progettista.

18.4.3 - Pareri eAutorizzazioni
Gli elaborati progttuali verranno sottoposti all'’Approvazione degli Enti preposti e alle

autorizzazioni interne all'organizzaziongella StazioneAppaltante Durante l'esame degli

elaborati progettuali il Progettista fornira al Committente tutta l'assistenza necessaria per
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renderne agevole e spedita I'Approvazione. Si sottolinea l'importanza che il Progettista imposti le

sue attivita ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali secondo criteri di ordine,
chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spédpprovazione. Nei 20 giorni seguenti
alla comunicazione, il Progettista dovra introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le
osservazioni o richieste eventualmente espresse in sedppibvazione.

Le verifiche da parte della Stazione Altpate non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti

con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di progettista.

ART. 19 Penali e Proroghe

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegnai éagborati sara applicata,

previa contestazione da parte del R.U.P., una penale périlal per mill e del
contrattuale che sara trattenuta sul saldo de
contrattuale. Al raggiungimento di talgogliala stazione appaltantéa facolta di recedere dal
contratto stesso. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti
tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo ditiali

L * @igazione della penale lascia impregiudicato il diriella stazione appaltantal rimborso

delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista né esclude la

responsabilita di quest ' ulrocuratiaal ntaedo sopracitatb.g gi o r i
| tempi necessari per eventuali decisioni 0 scelbéfla stazione appaltante per I'ottenimento di

pareri 0 nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei
tempi concessi per l'espgiemento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione
Appaltante potra concedereproroghe, previarichiesta motivata presentata dal Professionista al

R.U.P., prima della scadenza del termine fiss

ART 20 - Forma e gquantita degli elaborati

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progati@rranncattraverso

supporti informativi digitali, pur permanendo la prevalenza contrattuale della documentazione
consegnata con formattaeine PDF corredat.i da “firma digit
del |l i ncarico.

Il progettista dovra inoltre consegnare almeno:
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a) disegni: cinque copie su carta, firmate dal Progettista e dagli eventuali professionisti del

He _
H b @ REGIONE
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gruppo di lavoro; una copia fadeguato supporto informatico (Autocad o compatibile);
ed in formato pdf comprensivo delle firme e timpriofessionali;

b) relazioni: una copia su carta, non fascicolata; cinque copie su carta, adeguatamente
fascicolate, firmate dal Progettista; una copiaagleguato supporto informatico (word o
compatibile) e in formato pdf comprensivo delle firme e tingoofessionali;

c) Cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: copie come per a); supporto
informatico MS Project o similare e in formato pdf comp®o delle firme e timbri
professionali;

d) Gestione informativa B.I.M

e) Quanto sopra oltre ad ogni altro elaborato necessario per acquisire tutti i parti e
autorizzazionpreviste.

Ove necessario il progettista dovra consegnare anche in formato eartadti gli ulteriori

elaborati necessari per acquisire i pareri e le autorizzazioni richieste.

ART. 21 Polizza assicurativa del progettista

L’ aggiudicatario dovra costituire una polizz
professionalea pr opri o carico ai sensi e per gli eff

nelle forme e nelle modalita previste dalla legge;

L’aggiudicatario del servizio dovra inoltre
contratto, unadic,mar azi one di una compagnia di assicur
responsabilita civile generale nel territorio
a far data dall’ approvazione del e profesgoraalet o u

espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine
dall a data di emissione del <certificato di <co
L’ aggiudi cat ar i cntrd e non cltre R0a(ventipgiormalleStazione Appaltante

tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la Stazione Appaltante puo

dichiarare unilatera ment e, senza bisogno di messa i n mor
possibilita di procedere all " aggiudicazione n
Prototipo di bando e capi Dott. Paolo Fabbri Data documento PAGINA
progettazione per la ristrutturazione di un edificio www.punto3.info 75
a ridotto impatto ambientale paolo@punto3.info



http://www.punto3.info/
mailto:paolo@punto3.info

[

Green H
i L REGIONE)”
ks REGIONE I;ASILICATA OO MIONA b St @ :f\(zs:gNE L
Procurement R4GIONE AUTONOMA DILLA SARDIGNA

ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di geranerando la

cauzione provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.

ART. 22 Tracciabilita dei flussi finanziari

Al sensi e per gl ef fetti di Cui all " art. 3
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del

contratto unitamente al/l i ndicazione dei so0gg
Il Progettista dovra comunicare alla Stazione Appaltante, ent(gette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Progettista dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’ apposita c | mulitd @dnda quate cigseunoadi absi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il Progettista dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
ufficio territoriale competente, della oi zi a del |l i nadempi ment o d e
(subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il Progettista dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
veri fi ca.3cto. 9delailegge h. L36/20r t

L’inadempi mento degl:] obblighi previst.i nel
espressa del contratto ai sensi del I " art. 14
contratto, il cessionario $a tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Progettista nel presente
articolo e ad anticipare i pagamenti al Progettista mediante bonifico bancario o postale sul conto

corrente dedicato.

ART. 23 Obblighi specifici del Progettista

Il Progettista dovre s egui re | e prestazioni oggetto del |
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetielle norme vigenti e secondo le
condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione presentasade di gara e nel
presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obblighera, a titolo esemplificativo

€ non esaustivo a:
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1 comunicare alla Stazione Appaltanteogni informazione ritenuta idonea a dare
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conoscenza del cort® svolgimento dekervizio;

1 organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai
tempi e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato;

1 esegquire le prestazioni confoemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato
nella documentazione presentata in sedeydra;

1 a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dal |l " eventual e i napdicamly vanza dell e nor me

1 a dare prevativa comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di
potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso
che in caso di inosservanza di detto obbligé&tazione Appaltantea la facolta risolvere
di diritto il contratto aicc;sensi e per gl

1 a consentirealla Stazione Appaltanteli procedere, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno
assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo espletamento
della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel gotes
Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in

materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri
speci fici € r es pons aibnellcarrispettive comntrattuaden Altal nguardo,simp e n
precisa <che | " osservanza dell e prescri Bioni
I * i n gdella Stazor@e Appaltanteella progettazione e realizzazione delle opere non esime la
piena responabi | i ta del Progettista incaricato <cir

sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutto quanto necessario al
corretto espl et ame n ttitolo dsemplifitcativo:c ar i co, tra i qu

1 gli oneri dicancelleria;
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T gl i oner i della comunicazione, precisato

essere adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefdak);

1 gli oneri di trasporto, attrezzature e strumen materi al i di cons
necessario in funzione al tipo e numer o de
del |l " incarico;

1 gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai prevatempimenti.

Il professionista con la presentazionelde” of f erta prende atto di a
esecuzione dei l avor i, l e attivita presenti r
presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta & presentata considerando tutto quanto

riguarda | o sviluppo dell”incarico.

ART. 24 Rsoluzione e recesso del contratto

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
del |l " art. 1455 c¢.c., pr e&Cerro w itermineg norasupartre a Ibe mp i
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltantsi riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei
seguenti casi:

a)i nadempi ment i c he abbi and peoat mperoun tinporim |’ a
compl essivo superiore al 10% dell i mporto

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottatdalla Stazione Appaltanie

c) inadempimento agli obblighiid t r acci abi |l i t a pr Eapitolato;i al |’

d Valutazione “negativa assoluta” O mancat e
parte del R.U.P. del progetto redatto come meglio esposto ai precedenti paragrafi 6.2.8 e
6.3.10.

e) violazione detlivieto di cessione deontratto;

f) eventuale ritardo nella consegna di ogni fase progettuale superiore a giofquitilici).

La risoluzione in tali casi opera allorquariddstazione Appaltanteomunichi per iscritto a mezzo

PEQ Progettista di volergivvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
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Qual ora nel corso dell’  esecuzione del servi z
prevedibilila Stazione Appaltante on r i t enesse di proseguire nel

contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte
eventuali penalita.

La Stazione Appaltante, ai sensi del I " art.
coordinamento in fase di esecuzione, si riserva leoltacdi recedere unilateralmente dal
contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze
sopravvenute, non prevedibili al momento di avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire
nel |l a r eal i zventozfermorestarie il dorrispettivee dovuto al progettista per le

prestazioni rese.

ART. 25 Cessione del contratto e subappalto

Efatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita. Ai
sensi d,ecd. 8 debDr.Lgs. n. /2016, I'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare,
puo avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105
del D.Lgs50/2016.

Se il concorrente intende avvalersi del subalpg, dovra esplicitare tale volonta in sede di offerta;

in caso di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare

dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

ART. 26 Responsabilita verso texi

Il Progettista sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile
verso terzi I n ogni caso connessa alla real.i:
altro onere potra dunque derivare a carico della Siaei Appaltante, oltre al pagamento del

corrispettivo contrattuale.
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ART. Z - Codice Etico e Patto di Integrita

1 Progettista s’'i mpegnera a tenere un comp
comunque, tale da non esporia Stazione Appaltde a | rischio dell > applic
previste dal predettalecreto.
L’inosservanza di tale I mpegno costituilara gr
Stazione Appaltanta r i sol vere il contratt al4éd6cecsensi e
1 Progettista s’ i mpkadgmaoneaAppaliamealetentialj samaioninoba n | e
danni che dovessero derivare a gquest’ ulti ma

periodo.
Il Progettista € inoltre tenuto prima dellstipula del contratto alla sottoscrizione del Patto di

Il ntegrita predisposto dall’ Agen 290012 e | Demani

ART. 28 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196@%tazione Appadhte, quale titolare del trattamento
dei dat i forniti nell’  ambito della presente
esclusivamentai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque,

in modo da garantirnéa sicurezza e la riservatezza.

ART. 29 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento & in servizio presso

Il Responsabile del Procedimento eseguira tutte le attivita previste da quadro nornvaisate.
L’ Agenzia indichera altresi il nomi nativo di
ipotesi di impedimento o di assenza.
In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:
a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificanid@spetto delle disposiziomontrattuali;
b)controll are ed attestare |l a corrispondenz
persone impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo

criteri di efficienza e@fficacia

c)evidenziare | e deficienze riscontrate nell
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i nadempienze riscontrate. Per | " espletame]

Procedimento avra diritto in qualsiasi momento ad accedere ai luogihquali il soggetto
Aggiudicatario del servizio svolge la sti@vita.
La presenza del personale dell’” Agenzi a, [ con
prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario detisestagli obblighi e
responsabilitd inerenti alla buona esecuzione dei lavori ed alla loro rispondenza alle clausole
contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e

norme in vigore, ivi comprese legele della buona ingegneria.

ART. 30 Rservatezza

1 soggetto Aggiudicatario del servizio s’ i mg
cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
tit ol o per scopi di ver si da quel | i strettament
non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie.

L’ Aggiudicatari o s’ i mpegnrmaziani  canoscenagellacSkagionen e | t
Appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee
misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il
carattere della riservatezza arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze

riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze

operative, strettamente connesse all o swNol gin
soggetto Aggiudicatario del servizio sara res
di pendent i e consul ent. degl i obblighi di r

obblighi di riservatezzda Stazione Appaltanta si riseva la facolta di dichiarare risolto di diritto il

contratt o, sal vo i Ildanmoi sarci mento dell " ulterio

ART. 3% Controversie e foro competente

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al

Tribunale di
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ART. 32 Sipula del contratto ed oneri
contrattuall

Il contratto sara formalizzato e gestitoakh Stazione Appaltantdutte le spese inerenti il
contratto saranno a carico dell’ aggiudi@atar:.
marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di

legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
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PROTOTIPOISCIPLINARtEr I@ffidamento del
servizio di progettazione per la ristitturazione
di un edificioa ridotto impatto ambientalé

@ REGIONE ” ; , o

3
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona

1. PREMESSE

Con determinal/ decreto a contrarre n.
deliberato di affidard ' aindnto delservizio di progettazione per la ristrutturaziode un ed|f|C|o a
ridotto impatto ambientale

L'affidament o avverra medi ant e procedur a apert

economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi
degli artt. 60e 95 del d.Igs. 18 aprile 2016, n.-5Dodice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizéal territorio del Comune di..............cooooeeeeiiii. [codice
NUTS......oovveenne ]

Cl G.vvvivseseeenee. CUL . CUP

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG. ... ... ... ... ... ... CUI ..
lotto 2 CIG....... e O 1 U . CUP :
1 Responsabile del procedi mento, ai sensi del |’

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi del I ' ar, tcapitol2i@ sperielendescrittitode e 1
prestazionale Tali documenti sono statiedatti tenendo ©nto delle specifiche tecnichelelle
clausole ontrattuali e criteri premianti contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)er
| ffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in Gri¢ Generale n. 259
del 6 novembre 20174 schema di contratto

2) Bando digara;
3) Disciplinare di gara;
4) [ove obbligatorio] DUVRI;

5) [ove presente] Patto di integrital/protocoll o

amministrativo, s . |l egge regionale n. ..o del .. ..., del

suddetto patto/protocollo];

(C) IR [indicare eventuali altri allegati].
lPer la redazione del documento si e utilizzato il B a mi @ fonitdré neio n umer
settori ordinari, di i mporto pari 0 superiore all a seandoiilanigioro muni t a
rapporto qualita/prezzo.
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La documentazione di gara e disponibile sul sito internetp:Htww .................
completo delle pagine relative].

2.2 CHIARIMENTI

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
noltrare all i nd.i.fpdsta elatronica/PEC], almeno.............[indicare il numero .
dei giorni es. 10] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lindua itan a . Al

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
sei gi or ni [ ai sensi

2.3 COMUNICAZIONI

Al sensi del | " art . 7
i ndirizzo PEC o, s ol
da utilizzare ai fini

del |~

f or ma a
.. [ i ndi car esoho’publlichii irchiarnzenti]. d e | profi
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
N.B.: in caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante pud
stabilire un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a lquedinimo di sei giorni

imposto dalla norma, contestualmente adeguando il termine per la proposizione delle richieste di
chiarimento.

6 , com
0O per
del | e

art . 6 0, comma
qguattr o gidebarscadehzh deptermime fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione i n

noni ma a l

ma 6 del Codi c
i concorrenti

comuni caz

oni

sensi

3 del

i ndirizzo

e, i c
avent.i
di cui

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplirtatte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
..Jindicare | '"ind

al |

"indirizzo PEC

concorrenti ndla documentazione di gara.
Eventual. modi fiche

del | " in

I n caso di consor zi di cui
consorzio si intende validamente resa a tutte le conste.

I n caso di avvali ment o, | a
operatori economici ausiliari.

I n caso di Ssubappalt o, | a

subappaiatori indicati.

3. hDD9¢ ¢ h

rizzo PEC

dirizzo PEC/ posta el e
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente

la medesima declina ofjresponsabilita per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandaiantende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

all ” art

comunicazi

comunicazi

59 [, [MRORTO E $UDDIVISIONE IN LOTTI

45,

o

one

ne

comma .
recapi:

recapit

Affidamento del servizio di progettazione per la ristrutturazione di un edifigiolotto impatto ambientale

L'’ appalto €& costituli

t o

d a ..u.n...umdtivare la mantata sudgivisione h é :

Ay f2G0GA FA aSyair RSEEQFNI® pmx O2YYlF m RSt
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Tabellan.-h 33SG G2 RSt € Ql LI f (2

P (principale
n. | Descrizione servizi/beni CPV (P > .) Importo
S(secondaria

1
2
3
Importo totale a base dgara
L"i mporto a bas dvaddaddiaffraimgostee cantributh @ leggey nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'’i mport o dve g IAi oner iA per |l a sicu rreeimpnsaeedvomtribijt'rdtve rfe
legge esclusbA Y RA Ol NB @I f 2 NB LI NA | enenérsaggetio akihass@l a2 RA | &
L’ appal to exXXXdnaR3JdONIDHINS IS F2yiA RA FAYLFYT A
[0 in alternativa, in caso di suddivisione in lotBpstituire il testo precederd con quello seguenie

L'appalto €& suddiviso nei seguent.i | ot t i
Tabella n. Z; Descrizione dei lotti
Numero
oggetto del lotto CIG
Lotto

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto € il seguente:
[Ripetere per ogni lotto]

Lotto n.......... [indicare il numero di lottoTIG .................coeeeeennn.
Tabellan.3xh33SG 02 RSE€QF LIt G2

P
n. | Descrizione servizi/beni CPV (Sprlnmpale) Importo
(secondaria
1
2
3
Importo totale abase di gara

L’"i mporto a bas dvaddadiaffraimgosteee cantributh dd leggey nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L' i mporto degli oneri per | a siefouwulreimppse edamtributndt er f e
legge esclusbA Y RA O NB @I f 2 NB LJ NA enone soggetforib@dsca 2 RA | aaSy
L'’ appal to eXXXX»xa&anaR%B&ZONIAINB S F2yGiA RA FAYLFYT AL
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4. 5wl ¢! 59[[Q!tt![¢hZ ht%LhbL 9 wLbbhzL
4.1 Durat

[In caso di appalto di servizl a dur ata dell’ appal to (esc[indicare | e
mesi/anni] decorrenti dalla data di ... X.0A Y RAOF' NB Af GSN¥YAYS AyATALfSY
Ol a2 RA & dzippaltodripd fot gpecifidard evenfali durate differenziate per ciascun lotto].

[In caso di appalto di forniture].a fornitura & effettuatd PP PP PP PP PP PP PP D PP D OA Y RA O}
fornitura es. entro 30 giorni; con cadenza quindité secondo quanto specificato nel progetto, etc.]
decorrent.i dal | a umdicara il tefmine iniziale: es. la sottoscrizione .del contratto. In . . .
OFra2 RA adzZRRAGAAAZ2YS RSt QF LILJ { @iatdpér ciadkbuB lofo2 G G A & L.

4.2 pzionie rinnovi

[Facoltativo: rinnovo del contrattola stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle
medesi me condi zi oni , [ingicare una dueta don superiae apjaeld dentatto......
iniziale,per un i mpor t o,alddtto dilva elo.dialtre.impaste.e contributi di legge, nonché

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze stazione appaltante esercita tale facolta
comunicandola meHi appal pasotia el et t findicaie ¢ giornigmesijt i f i
prima della scadenza del contratto originario.

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui
RSt f QlF NIl ® ecCpdice.O2Y Yl n R

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associ at 45 deledca pudché inl pessedsb depregsiisitiz i o |
prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E vietatoai concorrenti di partecipare alla gafia caso d& dZRRA A aA 2y S RSt £ QF LILJI £ G2
G3AF NI ¢ O2y @&piddyud Pagghupphindeiitdl tenipéraneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imnets.d

E vietatoal concorrente che partecipa allagatsh y Ol 82 RA &ddzZRRAGAAA2YS RSt f ¢
Gtttk 31N €& O2 A ragdruppandeity dcdris@zio fordlidatio2dé cdncorrenti, di partecipare
anche in forma individue.

E vietatoal concorrente che partecipa allagatsh y Ol 82 RA &ddzZRRAGAAA2YS RSt f ¢
Gtttk 3FNFE O2yYin aggrdgazidna i dndpfese difrétd] di partécipare anche in forma
individuale. Le imprese retisteon partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara,

in forma singola o associata.

I consor zi di Cui al | articolo 45, comma 2, l et t
offerta, per quali consorziati il consorzimncorre; a questi ultimé vietato partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla presente gar@Ay OF 82 RA & dzZRRAQGAAAZ2YS RSt € QI LII £ G2

f 2 (i (nzds®dbviolazione sono esclusi dalla gara sia il consazlaensorziato; in caso di inosservanza

di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consor zi di cui al | ’, la consorziaiel desigrate dal ¢ o mr
consorzio per | ' e snrepossond, lorevolid,e lcasoata, mdicara tintallro snggetto per
| " esecuzione.

[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al punto 3]
concorrenti che presentano offerta per piu lotti possono partacgnella medesima o in diversa forma

’

(singola o associata). I consor zi di cui all > arti
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consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono
partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratt
rispettano la disciplina prevista perraggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivita
giuridica (cd. rete- soggetto),l ' aggr egazi one di i mproesceldi’ omreata
comune, che assumera il ruol o dell a mandatari a
comune potra indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovra obbligatoriamente far parte di queste

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettivita giuridica (cd. reteontratto), | ' aggr egazi one di i mprese d
del |l " organo comune, c¢che as sananmneposaesso tlei requigtilprevisd e | |
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipol
indicare anche solo aloe tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovra
obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
ALINBROGAAGE RA 2NEIy2 O20ndz Rifo dé kdhudhBi qualiBcaziose2 NA | y
| > aggregazione di i mprese di rete partecipa nel
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete,la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovra
essere commisurata ai tempi di realizzazionel delappal t o (cfr. Determinazio
2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese puo essere assunto anche
da un consorzio di Cui al | ' ar tassodlazigne, celfformeadi UARTI | et t
0O consorzio ordinario costituito oppure di un’ agg

A tal fine, se la rete & dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettivita
giuridica), tale organo assumera la veste di mandatdeila subassociazione; se, invece, la rete & dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o & sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della subassociazione & conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediantdattaai sensi

del | " art . 48 comma 12 del Codi ce, dando evidenza

Al sensi -bdiesl,|l "caomma 168 6d e | R. D. 16 marzo 1942, n.
continuita aziendale pud concorremnche riunita in RTI purché non rivesta la qualita di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggamenti] |

H @ REGIONE
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona LAZIO

raggruppament.i di operator.i economici, dopo | ' ag
comma 3 del Codice, la forma di........ insgrire la forma giuridica specifica

[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esgione per i raggruppamenti] raggruppamenti di
operator. economici, nell  esecuzione dell  appaltc
Codi ce, | e s e g uiaserirei le coraimiahii richiesté che devono essere proporzianate

giustificate da ragioni oggettive].

6. REQUISITI GENERALI

Sonoesclusidalla gara gloperatori economici per i quali sussistooca u s e  d i esclusione d
Codice.
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Sono comunqueesclusigli operatori economici che abbiano affidato incaiich i n vi ol azi one
comma 16ter, del d.Igs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nellelacl.listdi cui al

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto desMimi 0 del | " economi a
del 21 novembre 2001 devonb)JSy I f QS a Of dza AexysS rRel fifnl pDblsdlesso, del
di validita rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicen
(art. 37 del d.I. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in |. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi del |l " art. 1 comma 3 del DM 114

[In caso diservizi o forniture rientranti in una delle attivitd a maggior rischio di infitzione mafiosa di

OdzA +f O2YYlF poX RSfftQFNI® mxX RStEtF £S33S @i y208S
operatori economici devono possedee)Sy I f QS&a0f dzZAXA2¥ 8 r Rzi bhe3dhNl £’ el
prestatori di servizi ee@dsecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (wldte lis)
istituito presso | a Prefettura della provincia in
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elercd (r . Circolare Ministero
del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalital a mancata accettazione delle clausole contenute nel

protocollo di legalita/patto di integrita costituisceausa di esclusiond al | a gar a, ai sensi
17 della I. 190/2012.

7. REQUISISPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, gpoena di esclusionedevono essere in possesso dei requisiti previsti nei commnuiesgig |
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformita alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbrajai 2&16i degli
articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, coatr8 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Al sensi del | " art . 59, comma 4, |l et t . b ) azbeel Cod
richiesta dal presente disciplinare.

N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti,
jdz £ 2 NI ljdzS&aidA &Aly2 LINPLRNIA2YFGAZ NI3IA2ySP2f A
RSEEQFLIN EdG2 S Fff2 a02L1 LISNESIdAG2D

Ly OF a2z A 2002 dzyA02 2002NNB OKS €I
RSf / 2RA0S GlfA RIF O2yaSyiANB f Ql 0O0Sa
Codice.

| requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non
contenuti in altri documenti di gara.

adriT Az2lyS 1

R
@) a2 Olcy.Qélep | f f

7.1 Requisiti di idoneita
a) Iscrizionenel registro tenuto dalla Camera di commercio ingias artigianato e agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provincial. per Il " ar
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno deiiPaed i cui all’ art

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalita vigenti nello Stato nel quale &
stabilito.

b) [se previsto dalla normativa vigente]scrizione aX @A Yy & S NA N AaONRT A2y A N OK
tecnicadeA YLINS &l Say NBIAAGNR 2 FfoA aS LINBAONRGGL
O2y O2NNBy (S RStftQFriadAGAGLt 233SGG2 RA FLILITG26
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1 concorrente non stabilito in Italia ma édn al't
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalita vigenti nello Stato nel quale é stabilito.
Per la comprovad e | requi sito | a stazione appaltante acgq
pubbliche amministrazioni, previa indicazionea d par t e del | " operatore eco

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacita economica e finanziaria

¢) [Facoltativo] Fatturato globale minimo annugiferito a ciascuno degli ultimi n.. [indicare da uno a
massimo treleser ci zi finanziar. di sponi bili Adi €. ...
richiesto .......cccoeveeeiiinenn. @AY RAOFNBE S LINBOAAS Y2UABFTAZ2YA A

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti
aggiudicabili contemporaneamente]

[0 in alternativa al fatturato minimo annuo]

Fatturato globale medio annua i f er i t o a g[indicaraudatno mimassimo treesercri
finanzi ar. di sponi bili non inferiore ad €..... [
richiesto ........ccccceeeeeennns WAYRAOIFINB S LINBOAAS Y2UADFT A2y A | A

[Nel caso di suddivisione inttioindicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti
aggiudicabili contemporaneamente]

La comprovadelrequisi®® f or ni t a, ai sensi del | " art . 86, comm

- per le societa di capitali mediante i bilanci apyati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gl operator.i economici costituiti in for
mediante il Modello Unico o la Dichiarazion@jV

TP [la.stazione.appaltante indica altri eventuali mezzi di prova].

o<

Ove |l e informazioni sui fatturat:i n o n attwita dam@nod i s p o
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rappadtital periodo di attivita.
Al sensi del | " art . 8 6, comma 4, del Codice | " oper

presentare le referenze richieste pud provare la propria capacita economica e finanziaria mediante un
gualsiasi altro dagmento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) [Facoltativo] Fatturato specifico minimo annum e | settore di attivita ogc¢
ciascuno d e g findicarau tat unonia massima.tred ser ci zi finanziari
.................................... IVA esclusa.

Il settore di attivita €.l [il settore di attivita deve essere individuato in senso ampio,

jdzt £ S FYoAG2 RA FFOGGA@GAGE Ay OdzA &onessfla SNAaOS f Q2
Tale requisito éAyYREOINBEtO®S LINBOAAS Y20A01F1TA2YyA
Codicé

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti
aggiudicabili contemporaneameési

[o in alternativa al fatturato specifico annuo]

Fatturato specifico medicannuon e | settore di attivita oggetto d
[indicare da uno amassimotre]ser ci zi finanziari disponbBabili non
Il settore di attivita €..........oeevviveeeeiiiinnnn. [il settore di attivita deve essere individuato in senso ampio,

dzt €S FYoAdG2 RA FGGAGAGE Ay OdzA &aA AYASNRAOS f Q2
Tale requisito.eAyREOINBEtOS LINBOAAS Y2GA0I T A2YyA
Codicé
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[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti
aggiudicabili contemporaneamente]

La comprova del requisi®fornita,a sensi del |l > art. 86, comma 4 e ¢
[la stazione appaltante indica i mezzi di prova]

@ REGIONE

LAZIO

Ove | e informazioni sSui fatturat. non astivitkmdao di s

meno di tre annij i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivita.
Al sensi del | " art. 8 6, comma 4, del Codice | ' op

di presentare le referenze richieste pud provare la proprigacéta economica e finanziaria mediante un

gualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b®d. Y A &aSyaiA RSEttQFINIP® yoxX O2YYlF p RSt [/ 2lRAOS

doppio del valore annuo stma® St £ QF LILJ t G2 [ &dGFT A2yS | LILMEAOl Y

circostanze adeguatamente motivate in relazione a rischi specifici connessi alla natura dei servizi e

F2NYAGAINE 233S0GG2 RSttt QFFFARFYSyi(iz2o

e) [Facoltativo] Rispetta a i sensi ,cdnarald’lett.rb} del C8dikce, deipporti tra attivita e
passivitadi seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi
aglianni ....ccccceeveeeeeennn.. [indicare da uno a max due esercizi di riferinog.

[la stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso]

<
£

La comprovadelrequisi® f or ni t a, ai sensi del | " art . 86[a comm
stazione appahnte, a seconda del tipo di rapporto richiesto, indica i documenti per la dimostrazione del
requisito]:

f) [Facoltativo] Possessp a i sensi del |

art . 8 3, c o meopertuda | et t
assicurativa.............. per un massimale non infer
gara[stabilire la quantificazione del massimale assicurativo].

Lacomprovaditalerequisi® f or ni ta mediante | ' esi bonfoime.ne del |

7.3 Requisiti di capacita tecnica e professionale
g) [Facoltativo] Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

1 concorrente deve av {lastaameappalianteoseleziere lura v pit delleo  t

suessive opzioni]

-0AYy OF&a2 RA aSNODALR2w®2NY kil deNIf o é RA findicksé il oo @il 0 g o
servizio/fornitura analogo che si richied®]i i mporto mi ni njlacapodirichiestad€ .......
pit di un servizio/fornitura di punta ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura].

- [in caso di elenco di servizi/forniture analogh§f e r vi zi / f or ni t ur [@dicara idtipa g h i

di servizi/forniture analoghi che si richiedomb] i mporto complessivol[lnmi nim
caso di richiesta di piu di un elenco di servizi/forniture ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura).
La comprova del requisit@, fornita secondd e di sposi zi oni di cCui all ™ ar
del Codice.

In caso di servizifforniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalita:
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- originale o copia conforme dei certificati rias a t i dall > ammini strazion
l i ndicazione dell " oggetto, dell’” i mporto e d

ST TP TP [indicare altri eventuali mezzi di prova];
ST TP TP [indicare altri eventuali mezzi di prova].

In caso di servidorniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalita:

originale o copia autentica dei certificati
del |l " oggetto, dell i mporto e del periodo di

5 iiiiieiieieieene e eenendjindicare altri eventuali mezzi di proval
O [indicare altri eventuali mezzi di prova]

bd. oY A aSyaia RStftQlffS3alraGd2 - +LLE LINLGS LL tSGdo
concorrenza la stazione appahte puod prendere in considerazione un periodo piu ampio degli ultimi tre
anni.

h) [Facoltativo] Possessodei seguenti sistemi di gestione e di tracciabilita della catena di
approvvigionamento dur ant e | " esecuzione de.l.l. @Egsgielet o
dettagliatamente le misure che si ritengono essenziali per accedere alla gara, per es. misure per la
gestione delle scorte di magazzino].

La comprova delrequisi®® f or ni t a me d i[lastaziene appaltante.specifica i docuntie
richiesti]

i) Presentazione di campioni
Il concorrente deve consegnabdé A Y RA O NB Y2RIfAGE RA O2yasS3ayl S
necessario ed opportuno per la corretta gestione della fase, di campioni /prototipi /descrizioni

[fotografie dei keni da fornire: es. presso ufficia....... =.via n.....,.entro il
......................... iampionidei prodottic come descritti nel paragrafo n. ........... del Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale. Ciascun campione dovra essere contrassegmaitaactarghetta metallica o

I RSaAQI Y2y NAY2@OA0AESE NALRNLUIFIYGSY f1 RSY2YA)

TENA/AGdZNJ-CDCDCDCDGMDCDCDCDCDCDCDCDCD(D(DCDCDCD(D(DCDCDCD(D(DCDCDCDé SR dzy vy d
i) Conformita ai CAM

La conformita ai CriterAmbientali Minimipresenti nelCapitolato tecnicadeve avvenire secondo le
procedure di verifica di ogni criterio riportate nel capitolato tecrecpreviste daDM 11 ottobre 2017

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinarigeggazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria demeggni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazoni in misura maggioritariad Sy aA RSt f QF NI ® yox O2YYl y R[St [ 2
La mandataria di un raggruppamér2 G SY L2 NI yS2 RA AYLINBAS RA (ALl OF
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle
indicate come secondarie.

I soggett.i di Cui a,le), f)aerg) del Cohdice devononpmssedere i kequisiti di  d )
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti tporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attivita esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggampento temporaneo di imprese sia una sub

associazione, nell e forme di un RTI costituito op
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalita indicate per i raggruppamenti.
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INSIjdzA AA G2 NBf heliregdto tdnidtd dali £dhéda di‘c@nyhércio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro del puatoQlattnajdeve si o n i
essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettivita giuridica.

[Se richiesti altri requisiti di idoneita]l | requi sito r el at[indicare tipdlogid di s c r i
iscrizione richiesta] di cui al punto O lett. b) deve essere posseduto da
.................................................................. [indicare quali soggetti devono possedere il requisito].

[Se richiesto requisito di fatturato global€l] requisito reléivo al fatturato globaledi cui alpunto O lett. c)
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere
possedutoinmisr a maggi oritaria dall’'i mpresa mandatari a.

[0 in alternativa]

Il requisito relativo al fatturato globaldi cui alpunto O lett. c) deve essere soddisfatto dal raggpamento
temporaneo nei termini di oblega@iitdA2yi8i ¢ &l £ GL.y.0 3
percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandani2éito requisito

deve essere posseduto in misura maggioitatalla mandataria.

[Se richiesto requisito di fatturato specificdl] requisito relativo al fatturato specifiadi cui alpunto O lett.

d) deve essere soddisfattdal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito

deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[0 in alternativa]

Il requisito relativo al fatturato specificali cui al punto O lett. d) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzont al e [faestazioteer mi n
FLILI € OFYyGS AYRAOF f QS@Syddz f S apdshényaiada efoSer Hafled NI
mandante/i]. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel |l " i potesi di raggruppamento temporaneo vertic
principale dovra essereimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente
richiesto anche per le prestazioni secondarie dovra essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da

guest’  ulti me uni t ament e all a man dataalairegola ddle | r
raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in
raggruppamento di tipo orizzontale si applica | a

[Se richiesto il requisito relativi a rapporti minintra attivita e passivita] Il requisito relativo ai rapporti
minimi tra attivita e passivita richiesti al precedente pulttett. e) deve essere soddisfatto da........ la.|
stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].

[Se richiesto requisito relativo alla copertura assicurativih]requisito relativo alla copertura assicurativa
............ dicuialpuntOlett. )deve essere s oddlasaziené dappaltadtaindica.quali....
soggetti devono possedere il requisito].

{8 NAOKASA(Gl tQS84880dd A2yS RA ASNBAT AKkTF2NYAGANE |
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[In caso di servizioffornitthd & RA Lldzy G ¢ NX OKA Sa i 2l redusiiof di cuildNB & G I
precedente puntd lett. g) deve essere possedufeer intero dalla mandataria.

[Nel casoin cui la stazione appaltante richieda il possesso di un servizio/fornitura di punta anche in una
prestazione secondaria, specifichera quale soggetto dovra possedere tale requisito in relazione alle diverse
tipologie di concorrenti, ferma restando la suanrfrazionabilita].

[In caso di elenco di servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principaieg | | i potes
raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente pOnkett. g) deve essere
posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandatari a. Nel |l " i pot devd di
essere posseduto dalla mandataria.

[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di servizi/forniture anche in una prestazione
secondaria, specifichera quale soggetto dovra possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di
concorrenti, fermo restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possiede il
requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante pud
prescrivere misure minime per mandanti e mandatarie].

[Se previsti ulteriori requisiti di capacita tecnica e professionale di cui al puhkett. da Errore. L'origine
riferimento non é stata trovataa j)] | requisiti di cui al precedente punflett. ......... [indicare i riferimenti
degli ulteriori requisiti richiestifono posseduti da: ...........ccccvireiieiiiiiiiiiiie e, [la stazione
appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].

7.5Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all > art. iaer devono $dssedere mraguisiti2 di | e
partecipazione nei termini di seguito indicati.

INBIljdzA &A 02 NIt helirkgdotehufo fddid GatnelA di dotyiedcio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciati pel ' ar t i g ipunto @lettoa)deve c u i
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecultrici.

[Se richiesti altri requisiti diidoneita] | | requi sito r el at[indicare tipdlogid di s cr i
iscrizione richiesta] di cui al punto O lett. b) deve essere posseduto da
.................................................................. [indicare quali soggetti devono possedere il requisito].

[Se richiesti requisiti di capacita economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai puat)] |

requi si ti di capacita economica e finanziaria non

devono essere possedulti:

aper i consor zi di cui al | ' &amente daficOnsorzm onadesimo, Balvb e t t
che quelli rel ati vi alla disponibilita delle at
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. periconsorz di cui all ™ art. 45, comma 2, et t . c) de

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulat@mte in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Al sensi del | " art. 89 del Codi ce, | " operatore ecoc
pud dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professiotiile di

all ™ art. 8 3, comma 1, lett . b) e c¢) del Codi ce a\
raggruppamento.

Non e consentito | avvalimento per |l a di moadrazi ¢

esempio: isazione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
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[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali di cui al purflolett. Errore.L'origine
riferimento non € stata trovateo esperienze professionali pertinentier quanto riguarda i requisiti titoli

di studio e/o professionali richiesti @unto O lett. Errore. L'origine riferimento non € stata trovateo
esperienze professionali pertinenti i | concorrent e, ai sensi del | " art
delle capacita di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture perlicui ta
capacita sono richieste.

Al sensi del | " art . 89, comma 1, d ed pena aidnulligela i
specificazione dei requisiti fornit.i e delle riso
1 concor r e ntcresponshbiliinsdidolnei eonfiordi deflaostazione appaltante in relazione

alle prestazioni oggetto del contratto.

E ammesso |’'avvalimento di piu ausiliarie. L' ausi

Al sensi d el | 'elaGodicea perth,di esclosionea ndnd € consentito che
avvalimento per piu di un concorrente e che partecipino alla dgiaralternativa, in caso di suddivisione
RSEfQFLINIEG2 Ay f20G6A RAAGAYEMIi @230 Aaludhi NB adali faf Ic h:
avvale dei requisiti.

L’ ausiliaria puo assumere il ruol o di subappaltat
L’ausiliaria di un concorrente puo essere dandicat
Nel caso di dichiarazioni mendaci sSi procede all”’
sensi del |l " art. 89, comma 1, ferma restando |’ app
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarao n i mendaci , gual ora per I
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante

i mpone, ai sensi dell>art. 89, coniama. 3 del Codi ce
[Facoltativo] A i sensi del | " art. 89, comma 3 ult. period
| "ausiliaria nei [indecge ianotiviinon®lbbgatori di.esclusione.purché si tratti di
requisiti tecnici].

In qualunque dse dell a gara sia necessaria | a sostituz
| " esigenza al RUP, i becondo &l nmdalitai dc duii aé puetérrgree L'origine c r i t |
riferimento non € stata trovata, a | concorrente |l a sostituzione del
congruo per | ' adempi ment o, decorrente dal ricevin
deve produrre i document i d eaftatidniaduaniallmendorda partesdelb e n t

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procedeal | " escl usi one del concorrente dalla procedur

E sanabile, mediante soccorso istruttgrla mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di p
La mancata indicazione dei requi siti e delle ri:
sanabile in quanto causa di nullita del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

| concorrente indica all " atto del |l " of ferta | e
concedere in cottimo nei i mi ti del 30% del I’ i mp
previsto dall art . 1téiihdichaohiil STioapgpal® @etatoi n mancanza di
I concorrente & tenuto ad indicare nell " offerta
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrérdesieto di subappalto
-l "omessa dictrmaar azi one del |l a
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-l 7indicazione di un numer o di subappaltatori i nf
-l 7indicazione di un subappaltatore che, contestu
E consentita |’indicazione dello stesso subappalt

Incaa2 € QFLIITEtG2 O2YLINBYRI ILIA Gec dimiddrf r2eamtSe RiAn dLUINBa3, G |
comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione
omogenea. |l tale caso il medesimo subappaltatore puéresisdicato in piu terne.

I subappaltatori devono possedere i requi si ti proe
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di
c ui .80 del Cadice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno
dei subappaltatori indicati nella terna compoftaQ S & O Hetizbric@rgng dalla gara.
Non si configurano come attivita affidate in subappalto quellaudic al | ' ar t . 105, comma
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’ of fertadaé corredat a
1) una garanzia prowisoria c ome definita dall ' art [2% @eBpredze baseCo d i
RSEfQFLINITEG2 20GSNB | f (8B corhdtNEl Cadize] fe&isamente diSy a A
i mporto pari a,af v.o. qu.a.nt.o. pr.evi.st.o. .al.l..art.. 93,

bd. dY |f FAYS RA NBYRSNB fQAYLERZNI2 RSttt 3K NIyI
oggetto del contratto e al graddi rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pué motivatamente

NA RIZNNE f QAYLIRNI2 RSttt Oldd A2yS aiay2 |ffQm: 20¢
2) una dichiarazione di impegnoda parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui

a | rt. 93a comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prowisoria,
rilasciare garanzia fideiussoria definitivaa i sensi del |l " articolo 93, co
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione dpegno non é richiesta alle microimprese, piccole e

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 0 consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.

Al sensi del | " art . 93, comma 6 del Codicedel  a ¢
contratt o, dopo |l " aggiudicazione, dovuta ad ogn
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. Igs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fattitariconducabl | al atb, af &i chancata pro
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L’eventuale esclusione dal |l a dgeair ac apsrii nohi dcedil *alglg’i:
Codice, non comportera |’ ' escussione della garanzi
La garanzia provvisoria copre, ai sensi del I " art.
nell  ambito dell’”avvali mento.

Lagaranziaprovvisoria € costituita a scelta del concorrente:

a. intitoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; € delar
essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il l'imite all utilizzo del cont a
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
................................. [la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico
bancario o postalg

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requi siti 93 d¢omncaBidel @ddite. Ia oghi caso, la garanzia fideiussoria € conforme allo

schema tipo di cui all ™ art. 103, comma 9 del Co
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante siainpassesso del |l autorizzazione al rilascio o
internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvispub/garanziefinanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvispub/soggettinon-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://lwww.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione daranzia fideiussoriaquesta dovra:
l)contenere espressa ehsoggetto garaetitod e | | oggetto e d

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
0 consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso
di consor 45, cdmma 2 leti. b) @d) del @Godice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le bamdd
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
del I " art . 127 del Regolamento (nell e mmpodé dell
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previdab Decreto del Ministero delle attivita produttive
del 23 marzo 2004, n. 123, dovra essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia
all ' eccezione di cui all’”art. 1957, comma.l1l2, del
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito

4) avere validita per.. giorni[almeno 180 gg- ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la
Gt ARAGE RSttt Q2FFSNI I O2 Y3bdalkeyhitd @timod per 1 presentdz®aeS a & A
del |l " of fert a;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva &esc
codice civile, volendo edtendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire | a decorrenza dei tern
c. laloro operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenerel i mpegno a rilasciare | a garanzia definitiyv
[Facoltativo: 7), 8), 9)]
7)r i p o rattenticadella sottoscrizione;

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la societa fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dalli mpegno del garante a rinnovare | a ga
Codice, su richiesta della stazione appaltante
sua scadenza non sia ancora intervenuta | > aggiud

La garania fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essgitescritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed espeodotte in una delle seguenti forme:

-in originale o in copi ap.ra28diemkbra2008, nad45 sensi del

- documento informatico, ai sensi del | " art. 1,
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analieg (scansione di documento cartaceo) secondo le modalita

previste dal |l " art. 22, cC ommi 1 e 2, del d. |
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documento all’ originale dovra esser attestata

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticita
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.Igs.

82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validital | ' of ferta e della ga
concorrente potra produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decor
L’ i mp oagaranziaeedel suo eventuale rinnavoidottos econdo | e mi sure e | e 1
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni i concorrente seghn

fornendo copia dei awificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
si stema di gualita di cui all " articol o 93, cComma
a. in caso di partecipazi one a it d),sep d,qk delt Godice $olo seu i é

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazionen consor zi o di Cui all ™ art. 45, cor
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’ art. 93, tecdo mma

una sola associata oppur e, per i consor zi di Cui

consorzio e/o delle consorziate.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
d e | legno arpasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati gia costituiti prima

dell a presentazione dell’ offerta. E onere dell o
costituiti in data non successivaalterminesdc adenza dell a presentazione de
del d.lgs.82/2005,1 a data e | ' ora di formazione del d ocCcume

apposte in conformita alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporal

E sanabile, altresi, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o pill caratteristiche tra
guelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).

Non é sanabile e quindi € causa di esclusionda sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

N.B.: tale punto deve essere riportato dalle stazioni apptlsolo nel caso in cui si preveda di richiedere il
sopralluogo.

1 sopr al | uogolindcare eventuali.aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai
servizi/forniture]é obbligatorio,tenuto conto che e necessario che le offerte vengémmnulate, ai sensi
del | " art . 79, comma 2 del Codi ce, soltanto a seg!
sopralluogo é&ausa di esclusiondalla procedura di gara.
'l sopralluogo puodo es dJmrdiceeigmfettuato nei soli gio
La richiesta di S 0 p r a I[indicavegndirizdoenaiéPE@]|de\se eiporkare i segquénti r at a
dat i del |l " operatore economico: nominativo del cCol
mail; nominativo e qualificaedla persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovra essere inviata entro
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicat:i
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Il sopralluogo pud essereffettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identita, o da soggetto in possesso del documento di identita e apposita delega munita di
copia del documento di identita del delegante. Il soggetto delegateféettuare il sopralluogo non puod
ricevere | ’'incarico da piu concorrent:i

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso draggruppamento temporaneo o consorzio ordinario gia costituiti, GEIE, aggregazione di imprese

di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett.ic)relazione al regime della
solidarieta di cui all " art. 48, comma 5, del Codi
effettuato da un rappresentanteefjale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati 0 da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.

In caso diraggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ama costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. ¢) non ancora costituita in RiTlsopralluogo € effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete @onsorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In
alternativa | " operatore raggruppando/ aggregando
singolarmente.

IncasodD2y a2NJ A2 RA OdzA | fefc)dd Gudice il sopralluoGoavy éssere Effettuddi (i d
da soggetto munito di del ega conferita dal consor
come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certifit@tciaio dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione &
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

@ REGIONE
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[In casodi lotto unico] | concorrenti effettuanoa pena di esclusional pagamento del contributo
previsto dalla | egge in favore del |l pPautiorai t€a
.................. secondo | e modalita di c pes., nal377ael 2ledicembre r a |
2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibblighta sul sito
del Il " ANAC nell a sezi oaaleginola mcévuta ddoduinentidngara.e de di g a

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti] concorrenti effettuano,a pena di esclusioneil
pagamento del contributo previsto dalla | egge in
modal ita di Cui al | a dleebk.inbl87del 21Adcéndre 8016 pubblitatal nella...........
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delfppardd b| i cat a s ul sito
sezione “cont r i daldgano la mcevstaeai documhénti dijygana.dl tontributo € dovuto per
ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
conailtazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potra

essere sanat a ai sensi del | " art. 8 3, comma 9 de
effettuato primadel a scadenza del termine di presentazione

I n caso di mancata di mostrazi one d edcludeilaconcogentet o p ¢
dalla procedura di garar caso di suddivisione in lotti distinti aggiungekey” NJI fallokto\p2ryil ualé

non & stato versato il contributo”], ai sensi del
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13. MODALIADIPRESENTAZIOBE® [ [ QhCcC9w¢! 9 {h¢c¢ch{/wL%Lhb9 59L
(! pl i co ¢ onapena diesclesioriedeve EsSegersigiime trasmesso a mezzo raccomandata
del servizio postale o tramit e [spedficareimpdalgd, es. tutie di an

JAZ2NYA FSNAIFI €AY Sa0fdzaz2 Af alrol iz RIFEIffS 2NB XX
appaltanS s aAG2 Ay X 8@
Il plico deve pervenirentro le oreX X del giornoX X$ & Of dza A @ YSYXidS | £ t QA Y RANRT |

Il personale addetto rilascera ricevuta nella quale sara indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichirimaneadescki vo ri schi o dei mittenti . Si pr e
una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia
incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attesta | * aut enti cita del |
proveniente dal mittente, nonché garantire | ’"inte

I plico deve recar e, all’  esterno, | e i nf or ma:
[denominazione ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunijcaziportare la dicitura:

/' LD XXX® LINBOSRdAzZNI | LISNI I LISN) PP PPPPPPPDPDPDPDPDDDD D
Scadenza offerte........... Non aprire
Nel caso di concorrenti associatiagostituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di
tutti i singoli partecipanti.
(! plico contiene al Ssuo interno tre buste chiuse
del | " oggett o dueribpetavanmertd:t o e | a di ci
“ADocumentazione amministrativa”
“BOfferta tecnica’”
“eoOf ferta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e "“C”V
tale da compromettere la segretezza, sarause di esclusiondalla gara.

Con le stesse modalita e formalita sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione

del |l e offerte, pena | ’'irricevibilita, i concorre
presentaito. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle
singole buste present.i all’”interno del plico mec
esclusivamente la sostituzione del plico gia consegnah altro plico.

Per [ concorrent.i avent.i sede |l egale in Iltalia
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paes del | " Uni one europea, | e dichiarazi

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, iviesoniGUE, la

domanda di partecipazione, | " of ferta tecnica e
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

[Facoltativo] Le dichiarazioni.................. [specificare quapptranno essez redatte sui modelli predisposti

e messi a disposizione al | 'indicate imdirizzazcompieta tederpagingé h t
relative]

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di vgheitaidscun
dichiarante €& sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di piu
dichiarazioni su piu fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potra essere prodotta in copia autentica
0 in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato € ammessa la copia semplice.
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovra essere prodotta in modalita idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da tradione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedelta della traduzione.

In caso di mancanza, incomp@etza o irregolarita della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica | "art. 83, comma 9 del Codi ce.

[Facoltativo] Per la documentazione redatta in lingua inglese € ammessa la traduzione semplice.
[Facoltativo] E consentito presentare dittamente in lingua inglese la seguente documentazione
.............. [la.stazione appaltante specifica la tipologia di documenti, avendo riguardo in particolare alla
letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Hoialiufe
riconosciuti. ad es.: certificati ISO, etc.].

H N/ @ REGIONE
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona LAZIO

Le offerte tardivesarannoescluse n quant o irregolari ai sensi del |’
L’ of ferta vincolera il concorr ent eX|irdicaresl aumero deid e | | ’
giorni pari ad almeno 180 giorrdplla scadenzd el t er mi ne i ndicato per | a pt
Nel caso in cui alla data di scadenza della validita delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltane potra richiedere agl. of ferenti, ai ser
la validita dell’ offerta sino alla data che sara

validita della garanzia prestata in sede di gara fiteoraedesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sara considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particdarenha nc an z a , | i nco
ogni altra irregolarita essenziale degl:i el ement |
economica e all ' offerta tecnica, possono essere s
a |l |.83acomma 9 del Codice.

L'’irregolarita essenziale €& sanabile | addove non
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzioneointegrai one documentale &€ ammessa | addove conse
preesistenti, vale a dire requisiti previ sti per

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato posesso dei prescritti requisiti di partecipazione non & sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina | '"esclusione dalla pro

- Il omessa o incompleta nonché irregolare presen
di partecimzione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarita del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contdittavvalimento, puo
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine d

-l a mancata present azi on eta(€esigarankieprogvisdria e impegnodelr e d C
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti ecomprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione

del | " of ferta;
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- la mancata presentazione di di chiarazioni e/ o
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizioft ni t ur a ai sensi de
del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termamesuperiore a
diecigiorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioressecie, indicando il contenuto

e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante puo chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando umrgerperentorio a
pena di esclusione.

H AP @ REGIONE
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona LAZIO

I n caso di i nutile decor so del estlusionedel comcorrehtendallgt a z i «
procedura.
Al di fuor.i del |l e ipotesi di Cui all ' artitante|l o 8:

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

15,/ hb¢9b} ¢h 59[ [DOCUMENTAZIONE!AEMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazionée alichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione e redatta, in bdtwe la stazione appaltante abbia redatto un netid

inserire la seqguente frasegpr ef er i bi |l mente secondo il modelé6 di
e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
1 concorrente indica | a f mopresspartedpa dladara (impresasirggola; i at

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi(ragione socia@, codice fiscale, sedeg il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nelcaso di consorzio di cooperative e Iimprese arti
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indiceonsorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.

La domanda e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consoazitinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo 0 consorzio ordinario hon ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al catardi rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettivita giyridica
ai s e n s 3, cothrad 4quater,rdel d.I. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete & dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma é mhiveggettivita
giuridica, ai sensi d e-tubtér, adel td.l. 103febbrato 2608 an. 54 la domanda di
partecipazione deve essere sottoscrittal * i mpr esa che riveste |l e funz
da ognuna delle imprese aderenti al conteoadi rete che partecipano alla gara;
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c. se larete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete & sprovvista
RA 2NHIYy2 02YdzyS> 2LJIJzNBE &S f Q2 NAI y 2richie&iYezy S
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§
assumere la vesteli mandatarig | a domanda di partecipazione de

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese ader@ntontratto di rete che
partecipa alla gara.

Nelc aso di consorzio di cooperative e i mprese arti

lett. b) e c) del Codicéa domanda €& sottoscrittdal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d’'identita de
b) copia confor me al I€eoeerlastgiioneapbsseggh er cbllagamento adeguato ad

I Olj dzZA & A NB £ | @A & dzNJ OFYSNI S O2yGSyidiS f@iAyRAO
de

4 S3dzSy i GpufeNd sblédasoon cui dalla visura cameral e
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenzadeipotera ppr esent at i vi J.ri sul tant.

15.2Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a  dispesizion
] [indicare dove reperire il DGUEgcondo quanto di seguito indicato.

Parte |¢ LY F2NXYIFT A2y A adz f I LIN2 O S R dzNJ RA FLWJEG2 S
aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al rsgio DGUE in formato elettronicd] concorrente rende tutte le
informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte icLY F2NXY I T A2y A &adzZ f Q2LISNI 62NB SO2y2YA02

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione geliti pertinenti.

Ly OF&2 RA NRO2NEB2 IffQlFI@d@lfAYSyi2z &A NAOKASRS f I

1 concorrente indica | a denominazione del | " ope
avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, ghe

1) DGUE, a firma dell ausiliari a, contenente | e i

alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI,
2) dichiarazione sostitutioadi dé, cauottadsdcmirtt asd8dal

guest’ ultima si obbliga, verso il concorrente
per tutta | a durata dellappalt o, l e risorse n
3) dichiaraziones ost i tuti va di cui all " art. 89, comma 7
guest’ ultima attesta di non partecipare alla g
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, invirthdequal e | " ausi li ar
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per
avvalimento ontiene,apenadinulita ai sensi dell’ art. 89 comma
requisiti forniti e delle risorse messe a disp
55 PASSOE dell " ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza onghilio nei paesi inseriti nelle
OPRP® aof O] tAalLE
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6) dichiarazione dell " ausiliaria del possesso del
d. m. 14 dicembre 2010 del Mi ni stero del DI0Oecono
conv. in |. 122/2010)oppure di chi ar azi one del | " ausiliari a d

autorizzazione ai sensi del toh allegetac o pi aomma | 3i st
autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al sulpgalto si richiede la compilazione della sezione D

1 concorrent e, pena | "impossibilita di ri correr e
subappaltare con |l a relativa quota perceasensal e d
del | " art . 105, comma 6 del Codi ce, |l a denominazi o

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla
parte ll, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte lllc Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A
B-GD).

w{ A NARO2NRI OKSth deFDGYR al tletrétcorimvb #i Ny &l 8I§sy 19 aprile 2017 n. 56,
giascun soggetto chq compila il DGUVE allega una dichiargz,iope integrativa in ordine al possesso dei requisiti
RA It f QI NI & -hisre Fer deRCodicle cfrppurito8 ru 1idel présente Disciplinare].

Parte I\V¢ Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrandtadiesite la
sezione & rpvvero compilando quanto segue:

a)la sezione A per dichiarare il possesso Odel r
del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichi@re il possesso del requisito relativo alla capacita econofinemziaria di
cui al par0Odel presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacita professiteaiéeca di
cui al par0 del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualita e
norme di gestione ambientale cui al pardel presente disciplinare.

Parte VIc Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenteimnporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di i mprese di rete da
ovvero dal | ' o tlegiagoleimpresareatisteindicated a

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;

I n caso di i ncorporazionendaduslieneéi clhhicaraairomai odic
2 e 5, lett . ') del Codi ce, devono riferirsi anc!l
operato presso | a societa incorporata, fauwataads i o]

pubblicazione del bando di gara.
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15.3Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con le gqali:
1. oFAY2 EfQFIAA2NYFYSyid2 RSt 5D!9 I RSd2MNdaide 02 N

non incorrere nelle cause di +#®iseftegdeiCodice; di cui a
2. dichiara i dati identificativi (nome, cagme, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di Cui all " art. 80, comma 3

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato abladigiresentazione
del | " of fert a;

3.dichiara remunerativa | offerta economica prese.l
tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurézza, d
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccetfimteaso di
pubblicazione ddiINB T T A RA NA FSNA YSy 2 Wil d& MirSe RiStif Qf rbé 2
pubbl i cat Jichegassoho’ aveld Millito o influire sia sulla prestazionesdsiizi/forniturg
sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, sema condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

5. [in caso di vigenza di patti/protocolli di legaltap c cet t a i | patto di [

nt
[indicare il riferimento normativo o amministlatd2 > Sa® f S33S NBIA2y L S

egr
y @

OdzA RA&OSYRS f QI LILX A O 1 A &lgh&o alaSdbcundentdziBr® dilgara (adk 1) G 2
comma 17, della |. 190/2012);

6. [in caso di vigenza di codice di comportamento della staziomgpatante] dichiara di essere edotto
degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltanteXohX
reperibile aX X XX WAYRAOFNBE 3JIfA SAGNBYA RSt eshiRpeddg§inRA O
caso di aggiudicame, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. [in caso di particolari condizioni di esecuzione]c cet t a, ai sensi del li’ art.
requi si ti particol ar. per | " esecuzione del <contr

8. [facoltativo] si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi di cui
all " allegato | al d entere @dlladTutdla del Tddritonia esdel Maredeld gilgho A mt

2012, allegata al contratto;
9.wAY Ol 82 RA &ASNDATAKT2NYAGdz2NE RA OdzA A &SdGG2NJ

dichiara di essere iscritid seriei Indn'segbettinactentatidoedi f o
infiltrazione mafiosa (c.dvhite lis) i st i tuito presso | a Pr edppmret ur a
dichiara di aver presentato domanda di iscrizic

soggeti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.dhite lisf) istituito presso la Prefettura della provincia di

10. dichiara di essere in possesdoe | | " aut ori zzazione in corso di Vo
di cembre 2010 del Mini stero dell " economia e del|
122/2010)oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai $é del | " art. 1
deld.m. 14.12.2010al | ega copia conforme dell ' 'istanza di a
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11.si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudarae, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12[se ¢ previsto il sopralluogo obbligatorioflichiara di aer preso visione dei luoghippure allega il
certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui
deve essere eseguita la prestazione;
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13.i ndi ca i seguent.ii dat i : domi.c.j | parfisaal ¥A ............ -
Il i ndi opprez 0 sBEG i n caso di concorrenti aventi s
el ettronica ... ai  fini dell e comunicazioni d

14.autorizza qualora un partei pant e alla gara esercit.i |l a faco
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppurenon autori zza, gual ora wun part ecceispsaont aeglal | at
stazione appaltante a rilasciare copia dell ' offe

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto techico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrésses er e adeguatamente motivata e comprc
lett. a), del Codice;

l5attesta di essere informato, ai sensi e per gl
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranmattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’  ambito della presente gar a,

medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continith A Sy Rl £ § RA  OdzA
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte |Ill, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizeazagpartecipare

all e gare ... r i | as c inarché dichiarh di fon pakltecipaeelala gadaiquale .........
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una prdcur a concor sual e bs,i sen

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti fiaa 16, potranno essere rese o %o forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2Documentazione a coedo
Il concorrente allega

17. PASSOE di cui all ’art. 2, comma 3 |l ett. b) del | &
aggiunt a, nel caso in cui il concorrente ricorrtr
PASSOE relativbd " ausi |l i aria; in caso di subappalto anc

18. documento attestantda garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore
di cui all " art. 93, comma 8 del Codi ce;

Per gli operatori economicicheJNS & Sy i y2 t I Ol dzZ A2y S LINRPGOAA2NRL A
comma 7 del Codice

19copia conforme della certificazione di cCui al I’
del Il " importo della cauzione;
20. ricevutadi pagamentodebcnt ri but o a favore dell’ ANAC;

21.i campioni richiestnei termini di cui al precedente punfy lett. i)
15.3.3Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggassociati
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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalita di cui abpunto
Per i raggruppamenti temporanei gia costituiti

- copia autenticadel mandato collettivo irrevocalgl con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in culi S i indica, ai sensi del | ' a
la percentuale in caso di servizio/fornituriadivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE gia costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
guale capfila.

- dichiarazione in culi S i i ndi ca, ai sensi del | " ar
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.

Per i ragguppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:

a.l "’ operatore economico al gual e, in caso di ac
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b.l i mpegno, ggiudicazores ad urdformarai alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppament.i tempor anei O consor zi o GEI E ai
mandato collettivo speciale con rappresentan:z
stipulera il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c.dichiarazione in cui S i i ndica, ai sensi del |

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sararsegwete dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete & dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettivita giuridica

- copia autentica o copia conforme d=dntratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticat a, ovvero per atto firmato digitaln
indicazione dell’”organo comune che agisce in r
- dichiarazione, sottosdrit a d a | |l egale rappresentante del "’

imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite siagoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete é dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma é priva di soggettivita giuridica

- copia autentica del contratto di retegedatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digital mente a nor ma
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale
il mandato nel contratto di rete non puo ritenersi sufficiente e sara obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata anté i c at a, anche ai sensi
82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregsé.in
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un organo comune privo
RSt LRGSNB RA NI LINBaSyidlyil 2 asS ft1 NBGS & &LINEP

privo dei requisiti di qualificazione dhiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituitocopia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per att o.822005mat o di
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
|l "indicazione del soggetto designato qual e ma
ovvero della percentuale in caso di serviimiture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi del | " art. 2
del |l " atto pubblico o della scrittura privata a

- in caso di RTI costituendocopia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmatbi gi t al ment e a nor ma de
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con
rappresentanza funzioni di capogruppo;

b.l " i mpegno, in caso di aggiudicazione, ad wu
raggruppamenti temporanei;

C. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che aranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potra essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitalenoaut ent i cat a ai sen
d. |l gs. 82/ 2005, i mandato dovra avere | a forma
anche ai sensi dell”art. 25 del d.l gs. 82/ 2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragr@fpotranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTAE-ERTA TECNICA
La busQfaf erB a t e capermadisclusianaiisdguemtielqcumenti:
a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
b) ...[indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti].

La relazione contiene una proposta tecrmganizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e suieri
divalutazione indicatd.i nella tabella di cui al S
[specificare, per ogni singolo criterio e arfierio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve
RSAONRGSNB A TFAYA Rebnicd, lse ri@nufo dgipériunb 2ntise mBdantd mdctal S NI
apposito allegata]

L’ of ferta tecnica deve rispettare LOSeylIc af raStallGef rdzasit2
procedura di gara, nel ri spetto68del@adice. pri nci pi o di

L’ of ferta tecnica deve essere sottoscritta dal
procuratore.

Nel caso di concorrent.i associati, I
sottoscrizione della dmanda di cui al punt®.

of ferta do:
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17. CONTENUTO DELLA BUST@RFFERTA ECONOMICA

La bustGaf fe€ta econoapenad esclusione]i 'emfef, er t apredigpasta o mi C &
preferibilmente secondo il modeloX ® X ortardlA tiferimenti del modello redatto dalla stazione
appaltante]allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
Q) e [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: prezzo
complessivo, ribasgmercentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralita di beni
0 servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno dilessip dilva
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché tlegneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) [ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellddustiela dei costi
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aziendalirelativiallasalt e ed all a sicurezza sui l uoghi di | a
Dett i costi relati vi alla sicurezza connessi CoO
all " entita e |l e caratteripltoi che dell e prestazion
c) [ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intelldtustie}a dei costi

dell a manodopera, ai sensi dell > art. 95, comma 1

L’ of f er t aapena di estlusiorgaspttoscritta con le modalita inzhte per la sottoscrizione della
domanda di cui ai paragrddi

Sono i nammi ssi biAI i l e of ferte ec omcasmdi publdicazioheedeis u p e
prezzi di riferimento dei beniosary A 233SG 02 RSEf QI LN t G2 ZodhdrmdA dzy IS
siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al puditb e | presentle discipl

N.B.: quando la stazione appaltaniehiede piu valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo
e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’ appalto e aggiudicato in base al criterida dell
base del mi glior rapporto qualital/prezzo, ai sens
La valutazione dell offerta tecnica e dell '[l@affert
alGFrTA2yS LK EGF yGST | ibis &6 godide, vRSBifzd GilerNahtdqualipvk O2 Y

RSEfQ2FFSNIF S AYRAGARdZ ONARGSNAR GFfA RF 3FNFyaGAN
fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico emtiteildel 30 per
cento del punteggio complessivo].

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80 punti
Offerta economica 20 punti
TOTALE 100

181/ NAGSNR RA @l fdzitT A2yS RSttt Q2FFSNIF GSOyAOl

L’ of ferta tecnica deve cont e teenicedel savizip edoaa cdnteneees ¢ | u
una descrizione completa e dettagliata degl: el em
criteri e sub criteri riportati nella medesima.

La relazione non dovra superare un massimo di 40 fac¢iatmato A4, carattere Arial 12). Le facciate
dovranno essere numerate in ordine progressivo.

(! punteggio dell " offerta tecnica €& attribuito s
tabellaconlarelativaripartizione dei puntegg
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Nella colonna identificata con |l a |l ettera D vengo
cui coefficiente e attribuito in ragione dell e
giudicatrice.
Nella colonnaidentf i cata con | a |l ettera Q vengono indicat:i
cui coefficiente & attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dal | a,vhleadireipuntegfissiee ngon
predefinit.i che saranno attribuitd.i 0O hon attribt
specificamente richieste.
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a ecosistemi

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Tipo di
criterio

Verifica

Punti

Capacita tecnica dei progettis

Le societa di progettazione o i progettisti

Viene attribuito un punteggio premiante a: presenano il profilo  curriculare dei
o . professionisti di cui €& composta e
- un professionista, esperto sugli presentano i relativi attestati  di
aspetti energetici ed ambiental certificazione in corso di validita, ovvero
padlcdiici, certificato da  un con i crediti di mantenimento professionale
organismo di valutazione della in regola. | singoli progettisti presentano il
conformita secondo, la norma propr i o estatovdi cerficationein
M C . 1024 ¢ corso di vaiita (con i crediti di
equivalente, che adga uno dei mantenimento professionale in regola)
protocolli di sostenibilita degli
edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale (alcuni
esempi di tali protocolli sono:
Breeam, Casaclima, Itaca, Leed
Well); T
T una qualunque struttura di
progettazione al cui interno sia
present almeno un professionista
di cui al punto precedente
Verifica: le societa di progettazione
presentano il profilo curriculare dei
professionisti di cui € composta ¢
presentano i relativi attestati di
certificazione in corso di validita, ovvero co
i credti di mantenimento professionale in
regola. | singoli progettisti presentano |
proprio c. V. e | " at
corso di validita (con i crediti di
mantenimento professionale-in regola)
Il progettista deve presentare una relazione|
tecnica nella quale sia evidenziato i
miglioramento  presdzionale  previsto
rispetto alla situazione di base minima ed
risultati conseguibili. Qualora il progetto sia
sottoposto ad una fase di verifica valida pe
I a successiva cert
Viene attribuito un punteggio premiante al secondo uno dei protocolli di sostenibilita
progetto che prevede prestazioni superiori energeticeambientale degli edifici (rating
per alcuni o tutti i criteri di base descritti systems) di livello naziol® o
nel | a lapitolato «atiterl amlgientali internazionale, la confonita al presente
minimi». Tale punteggio sara pro Q criterio pud essere dimostrata se nellg|
parzionale al numero di criteri di base pe certificazione risultano soddisfatti tutti i
Cui € prevista una prestazione superiore. requisiti riferibili alle prestazioni ambiental
richiamate dal pesente criterio. In tali casi
il progettista € esonerato dal la
presentazione della documentazione sopra
indicata, ma é richiesta la presentazione
degli elaborati e/o dei documenti previsti
dallo specifico protocollo di certificazione di
edilizia sostertiile perseguita.
Viene attribuito un punteggio premiante Il progettista devecompiere scelte tecnich
LINEISUU2 OKS LINBYSR che consetano di soddisfare il criterio e de
in servizio di un sistema di monitoraggio d Q prescivere che in fase di approgionamento
consumi energeticiconnesso al sistema p | > appal tatore dovr
| automazione il co rispondenza  al  criterio  tramite |
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4
Riduzione dei termini per le attivita | Di chiarazione d’ i mp
Progettazione rispetto a quanto stabili dellasocieta di progettazione

Sldal |l art. 18 del Ca | Q

[La stazione appaltante stabilisceN& 4§ SNA RA | 33AdzRAOIT A2yS RSttt Q2FFS
FffS OFNXrGOGSNRAGAOKS RSt O 2 y (i NP5 donina 63 &®IORoyice®  |j dzi
LI NI AO2f I NBX AYRAGARdIZ f Q2FFSNII Bt@izoggethih qualivgb y G S
FALISGOA ljdz2h f AGFOADBAS ' YOASYGlrtfA RA OdzaA FEfQFNID
ponderazione dei criteri non & possibile per ragioni oggetliv,, RA O NE f Q2NRAYS RSONB
dei aiteri.

¢NIF A ONARGSNR AYRAGARAZ GA RFEEEF &0GFTA2YyS FLILI £ Gy
95, comma 13 del Codice indicando i relativi punteggi.

Ly OFa2 RA QINRIFIYGAZ A aSyai teR@ aghidicadibne dedopospoteéd 2 Y Y |
essere applicati sia alle varianti sia alle offerte conformi che non sono varianti]

182aSG2R2 RA F{idNROdd A2yS RSt O2STFTFAOASYGS LISNI At
[In caso di criteri qualitativil A ciasano degli elementi qualitativi cui € assegnato un punteggio

di screzionale nella colonna “D” dell a t ahbnditaitea, e
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il metodo presceltg OF NI f Ay SS 3IdzA Rl R-&d esenbidy htibuzighe disereziomate diz LI
un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].

N.B.: Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da
zero ad unodeve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazigne (ad
es.: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente
dzy A 02 RIF I (G NR 6 dzA A& NAf (O2NBAT2S NGEl I YAAYY FNESR2E HOTFARR ySS5| Y G f
FNARGYSGAOF RSA O2STFFAOASYGA I (aGNR O dzicitdrio iR ésAme y3az2¢
FAYS RA 2G0SySNB At O2STFAOASY(HS YSRA2 RI | LIX AO!

[In caso di criteri quantitativi]A ciascuno degli elementi quantitativi cui € assegnato un punteggio nella
colonna *“Q” dell a tabell a, € attribuito un coeff
[indicare il metodo presceltg cfr. linee gizA R RSt f Q! b! / - gddesempiox interpolazionsl NJIP
lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].

[In caso di criteri tabellarijlQuanto agli elementi cui & assegnato un punteggio tabellare identificato dalla
cooma “T” della tabell a, i relativo punteggio e
base della presenza o assenza nell  offerta, dell’

183aSi2R2 RA FGGNAROdd A2yS RSt O2STFtadddnSGnyca S LISNI A€

Quanto all " of ferta economica, e attribuito all el
calcolato tramite Igselezionare una delle formule di seguito indicate]:
Formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci= coefficiente attribuito al concorrentesisimo;
Ra= NAOFaadz2 LISNOSyGdzZ S -&@bf Q2FFSNII RSt 02y 02N
Rmax = NAOFa&a2 LISNOSyGdzZ tS RSEfQ2FFSNIIF LAG 02

[0 in alternativa]
C2NXNdzZ I GoAfAYySI NBE

G (perAi <= Asoglia) X (A/ A soglig)
Ci (perAi > Asoglia) X+ (1,00' X) [(A' Asoglia) / (A max G A soglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrentesisimo

Al = ribasso percentuale del concorrentesimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offertoi dancorrenti

X= 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va
applicata]

Amax = valore del ribasso piu conveniente

[0 in alternativa]

C2 N dzf | & X ¢ DRidorbetediabidrebudadndndlidedr didpiéndeinte prescelta tra quelle riportate
ySttS tAySS 3FdzARI RStfQ!b!/ Y& HkHAMCI LI NP L+ 2
18.4Metodo per il calcolo dei punteggi
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La commi ssi one, terminata | " attribuzione dei coef
inrelaz one a ciascuna offerta, all > attribuzione dei
metodo:........cccoeeinnnnnnnnn [indicare, motivando la scelta, uno dei metedaggregativo compensatore,

Electre, metodo AHP, Topsis 0 altcon@ |j dzZ yG2 AYyRAOI G2 ySttS tAySS 3d

[In caso di scelta del metodo aggregati02 YLISy & 62 N8B RA OdzA | f S tAySS
VI, n.1]ll punteggio & dato dalla seguente formula:

P = Gix R+GixRb X @Qix R
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valu@one n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
XXXXXXXXXXX
Pn = peso criterio di valutazione n.
[In caso di criteri con punteggi tabellaripAl risultato della suddetta operazione verranno sommati i
punt e g gi tabellari, gia espressi in valore assol ut c
[LY OFa2 RA al0OStidlF RA dzy YSG2R]2Z RAGSNER2 RIffQF 33INE
[l punteggio & dato...........cccevvveeennne [indicare il metodo di calcolo prescelte deve rispettare i principi

contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. VI, e le relative modalita di applicazione].

[Facoltativo: | riparametrazione]l fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio
nessun concoente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d.
“riparametrazione” si applica ai criteri di natur
cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimostazione appaltante procedera ad
assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio piu alto su un singolo criterio il massimo punteggio
previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: 1l riparametazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio
tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente
riparametrato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELIAABIERIAICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avr a Xl wdgrRAiOl N ipara@roy RA NA
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione € ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sara aggiornata ad altra ora o0 a giorni successivi, nel luogo, nella data e

negli orari che saranno comunicati ai concorreati mezzo ...........cc....... [specificare mezzo: es.
pubblicazione sul sito informatico/PE&ineno .................. ijdicare il numerp giorni prima della data
fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrentizzo me...................
[specificare mezzo: ad .epubblicazione sul sito informatil®EC, ett.almeno ................. [indicare il
numero]giorni prima della data fissata.
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I [scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoo®v& &S LINBASy(iS ySt
stazione appaltante, apposito uffiegervizio a cido deputato, sulla base delle disposizioni organizzative
proprie della stazione appaltantefr. Linee Guida ANAC n.3/20p8pcedera, nella prima seduta pubblica,

avei ficare il tempestivo deposito e |’ integrita
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successi vameRUPkEeggiddi gara/apposito uffiegerviziolprocecera a:

@ REGIONE

LAZIO

::::: =0IGNA

SARDIONA

a) verificare la conformita della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attivita svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresi agl:. adempi ment i di cui al |l

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offertedaddateguenti modalita

di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:
................................. [indicare le relative modalita]

Al sensi del | " art. 85, comma 5, p ri iisenva digldeddreocadlio d e |
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione agttante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, |sulla
veridicita delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in
merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Td e verifica avverr a, ai sensi degl i artt. 81 e
AVCpass, reso disponibile dall’ ANAC,][taleprescriziore émo d a |
gt ARl FAYy2 I Qfiratichdledigh chefafori &Gnbrhidi]. . | y OF R

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

bd. oY S LINBAONART A2yA OKS &aS3dz2y2 az2y2 | LILX AQOl 0Af
/I 2YYA&AFNR A&0GAGdzA G2 LINBaaz2 ! bli comniissari Coddhueranhd ad - NI @
essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente

AYRAGARIZE 4GS RFEEEF &adFTA2YyS LN EGrydS A &ASyAA RS
@A 32 NB &iprestri@dontverrannaglaggiornate.
[ S AyO2YLIl GAOGAfAGE RA OdzA FEfQFNI® 71 O2YYIl |n RSt
che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola

procedua.

La commi ssione giudicatrice e nominata, ai sensi
termine per la presentazione delle offerte ed & composta da un numero dispari pari a n.min..3[max

5] membri, esperti nello specificose or e c u i S i riferisce |’ oggetto d
devono sussistere cause ostative alla nomina ai s

rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissine giudicatrice € responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruita delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltanteupb b1 i ca, sul profilo di committente, ne
composi zione della commissione giudicatrice e i ¢
Codice.
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21. APERTURA DELLE BUSTEBVMADUTAZIONE DELLE OFEHECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa,..il................... [RUP/seggio di
gara/apposito ufficieserviziojprocedera a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudict r i c e, in seduta pubblica, procedera a
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

I n una o piu sedute riservate | a zone deffei offeste tecniahe pr o c
e all’  assegnazione dei relati vi punteggi applicar
disciplinare.

[Facoltativo: in caso riparametrazionelLa commissione procedera alla riparametrazione dei punteggi
secando quanto indicato al precedente punf

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dara lettura dei pufgiggparametrati, ove sia
prevista la riparametrazionedttribuiti alle singole offertetecniche dara atto delle eventuali esclusioni
dalla gara dei concorrenfiad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.]

@ REGIONE

LAZIO

Nell a medesi ma sedut a, 0O in una seduta pubblica
busta contenente | offerta economica e quindi al
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalita descritte al Punto

La stazione appaltante pgope der a dunque all ' individuazione del |’
formul azi one della graduatoria, ai sensi dell " art

Nel caso in cui le offerte di due o piu concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, nggpunte
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sara collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ot t enuscegliereltraprezzg ¢fferta tecnipal nt eggi o

Nel caso in cui le offerte di due o ptoncorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per | offerta t
All " esito delle operazioni di redige la gradpatoda, e prlocede @io mmi
sensi di quanto previsto al punis.

Qual ora individui of ferte che superano |l a soglia
altro caso in cui, in baseeal e me nt i speci fici, | " of ferta appaia a

la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procedera secondo quanto indicato al successivo
punto 22.
In qualsiasi fase delloperazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente. al..................... [RUP/seggio di gara/apposito uffggovizio]
-che proceder a, sempr e, at.ib) del €odié i cadi didsdlusianeda dispovres |, co
per:

- mancata separazione dell ' offerta economica dal

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi

dell " art. 59, comma 3, lett. a) del Codi ce, i n
le specifiche tecniche;
- presentazione di of ferte i manmieit asd d del Codice,an s e

guanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
ri spetto aleigaranport o a bas

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presuppost.i di Cui allart. 97,
el ement i speci fici, | " of ferta appaia anor ndelament e
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commissione, valuta la congruita, serieta, sostenibilita e realizzabilitd delle offerte che appaiono
anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con letesse modalita nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. E facolta della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruita di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUPrichiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso

H @ REGIONE
REGIONE BASILICATA oo Airomona bitia sasbtona LAZIO

indicando | e componenti specifiche dell ' offerta r
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento dellestahi

I RUP, con il supporto della commi ssione, esamin
ove | e ritenga non sufficient.i ad escludere |’ ar

ulteriori chiarimenti, assegnando uarmine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. ¢) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base
all’” esame degli el ementi forniti.i con | e sepsidelgazi o
seguente articolo 23.

23.! DDL} 5L/ !%Lhb9 59[[Q!'tt![¢h 9 {¢Lt,;[! 59[ /hbt
Al'l "esito dell e oper azi-oiltRUPdqualom viisia Statap/erifica di eongouigammii
delle offerte anomale— formulera la proposta di aggiudicazenin favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti convenientedbo nea i n rel azione all’o
stazione appaltante si riserva |l a facolta di non
del Codice.

La verifica dei requi si ti gener alGodei csep,ecsiuallli’ oafvfv
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare | " ap
Prima dell aggiudicazi one, |l a stazione appaltant
concorrente cui ha deci so edii adgogciuundeinctair edil 'caupip ad It
fini dell a prova dell’  assenza dei mot i vi di escl
subappaltatori, del comma 4) e del ri spetCode. d e i (
Tale verifica avverra attraverso | "utilizzo del s
Al sensi del | " art 95, comma 10, |l a stazione appg
effettuata in sede di veri fi ca edtocircad nsgettaudi quantode | | °
previsto dall’art. 97, comma 5, |l et t . d) del Codi
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica I
L'’ aggiudicazione diventa efficace, ai sensi del |’
del possesso dei requisiti prescritti.

I n caso di esito negativo delle verifiche,nel a st
alla segnalazione all’”ANAC nonché all’incamer ame.
aggiudichera, quindi, al secondo graduato procedendo altresi, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nel |l i potesi i n c ele aghiudegiopnappureoa favarendel gancoseate @locato al
secondo posto nella graduatori a, | > appalto verr

graduatoria.
La stipulazione del contratto € subordinata al positivo esito delle procedureispeedalla normativa

vigente in materia di | otta all a ma-bisea ,8 9f aet tdoa |lsla’l:
comma 3 del d.lgs. 159/2011.
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Al sensi del | " art. 93, cC ommi 6 e 9 delagGoddceat t
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verra svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni da

[In caso diservizi o forniture rientranti inuna delle attivita a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di

OdzA It fQFNI® mX O2YYladmo vRSilf lagigd RS cradprak H omis8 a i
di iscrizione all’'elenco dei f oivad itfitrazione mafiosa(s.d. at or
white lis) i stituito presso | a Prefettura della provin
stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i
datird at i vi all’ aggiudicatario (ai sensi del | " art.
d.lgs. 159/2011).

Trascor si i ter mi ni previ sti dal | art . 92, commi
stazione appaltane procede alla stipula del contratto anch
successivo recesso dal contratto laddove sianocessivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all ”art. 92, comma 4
I contratt o, ai sensi del | " art . 32, comma 9 del
d el | ’delle tcomunigazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avra luogo entro 60 giorfia stazione appaltante pu0 stabilire un termine divérso
dall " intervenuta efficacia dell’  aggiudi ceaiménmne ai
espressamente concordato con | aggiudicatario.
All " atto della stipulazione del contratto, | " aggi
sull i mporto contrattuale, secondo otiee mi sure e |

bo. oY ySA OFaA RA OdAA Ittt QFNI® mMnox O2YYlF MM R

AYRAOLI G LNBPGSRSYyR2 fQSaz2ySNe RSttt 3IFNIylAHEZ
prezzo di aggiudicazione, secondo le nivaali cui al predetto articolo.

e
f
d:

D¢y

1 contratto s afindicare“tciopnul atttoo...puhbhbl. i.cappure‘oit.rarind @&a li int
elettroni ca, in forma pubbl i ca oppumefiini sma ddliigtaa ae lc
medi ante sctittura privata”

Il contratto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n.
136.

Nei casi di cui all > art. 110 comma 1 delisdggetdii ce |
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per |’ affidamento dell " esecuzione
Le spese relative alla pubblicaziomelbando e del |l " avviso sui risainltati
sensi del | " art. 216, comma 11 del Codi som aearicd e | d
del | " aggiudicatario e dovranno e s seanine di sessantagiorsiat e
dal |l aggiudicazi one. I n caso di suddivisione dell
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L'’i mporto presunt oc adze lolnee sépepa&ridia p@&ibbli
comunichera all’"aggiudicatario | ’"importo effetti)
pagamento.
{2y2 | OFNARO2 RSt Ql 33 kcarRatudl gl mexiistali qusliOrp&ste 6 @rsai S f S
comprese quelle di registro ove dovuteslative alla stipulazione del contratto.
Al sensi del | " art. 105, comma 2, d-eohtratt€ ohe inane -
costituisce saba&ppdlotgay,eti oi mdpdr tme d e sontraente, pnman ¢c h é
del Il > inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestual mente
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitta  d i cui all > art. 105, comma
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24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex art. 209 del Coddeg]le controversie derivanti dal
contratto €& compet en tfiedicarelil fofo campetedteiimanendo. espressamente .
esclusa la compromissione in arbitri.

[In alternativa, nel caso di clausola compromissoria ex art. 209 del Codiae]controversie su diritti

soggettivi, derivanti dal | élecsrsagueatiialonareatodagdiungintentd r a t
del | " accordo bonario di cui agl i artt. 205 e 206,
compromi ssoria che e inserita nel contrattoe sal v
alla stazione appaltante entro vent. gi or ni dal |
comma 3 del Codi ce, | "autorizzazione all’’inseri me
.................... Thesocococod I heceocoed 1 7 RAOINBE Af LINRPDOSRAY Syuzz 02y ydzY €
I32PSNY 2> RA I-dz 2NAT T ITA2YS EfQAYASNAYSyYy(i2 RSt

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
| dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informaticisansi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

esclusivamente nell’  ambito dell a.gara regolata da
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